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FODH / 2
Câble FO pré-connectorisé / type 2

E-2000®est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Le système de distribution FO pour la plus grande variété 
d’installations. Le système est robuste et connu pour sa facilité 
d'installation : il suffi t pour raccorder le câble, d’ouvrir l’attache 
rouge, de retirer le tube et de connecter la prise. Terminé !
• Le design robuste permet d’aborder une grande variété 

d’environnements d'installation 
• IP20
• Jusqu'à 144 fi bres
• Le tube de protection est enlevé via l’attache de fi xation 

rouge, qui peut être retirée en quelques secondes
• L'épanouisseur est imperméable à la poussière et est intégré 

dans une protection non pliable qui aide également à 
raccorder le câble et sert de tampon contre les charges de 
traction saccadées

Avantages :
• Montage dans une ouverture du boîtier
• Tous les types de connecteurs classiques comme LC, SC, ST, FC ou E-2000®

• Tous les types disponibles avec du Kevlar renforcé avec un épanouis-
seur de 1.8 mm ou avec un épanouisseur FR-LSOH en 0.9 mm

• Kevlar renforcé couleur de l'épanouisseur : Fibre typique OS2 : Jaune ; 
OM2 : noir ; OM3 : aqua ; OM4 : violet ; OM5 : vert citron ;

• Couleur de l'épanouisseur en 0.9 mm selon IEC 60304
• Conceptions spéciales possibles selon les spécifi cations du client
• Le FODH/2 peut être installé dans le support de composants FODH (pas 

spécial) 1,8 m éventail) dans le support de module (page 168) en utilisant 
le module d’emplacement FODH (page 171).

Câble

Dimensions et données d'installation pour connecteurs FO :

Fibres 4 – 24 48 72 96 – 144

Longueur du répartiteur 64 mm 64 mm 64 mm 76 mm

Ø attache rouge 35 mm 42 mm 49 mm 62 mm

Ø tube de protection 28,5 mm 34,5 mm 42,5 mm 54 mm

Longueurs du connecteur*

Epanouissement 
le plus long 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Épanouisseur long (pour
nombre de fi bres max.) 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1400 mm

 * Pour les longueurs standard le pas est de 50 mm, ce qui garantit le 
design le plus compact possible. Assemblages spéciaux disponibles 
selon les spécifi cations du client. 
Les dimensions sont des chiffres approximatifs.
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FOCT-Break-out
Câble pré-connectorisé / Type Break-out

E-2000®est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Connectés directement sur les fi bres avec les avantages 
suivants: Pratique pour une reconfi guration ultérieur, design 
compact et prix économique. Les fi bres repérées peuvent 
être connectées en toute sécurité et rapidement sur les 
traversées optiques. Comme pour tous nos câbles FO, la 
production est effectuée dans des conditions de laboratoire 
avec une technologie de pointe.

• PC et APC polis
•  Connecteurs : SC, ST, FC, E-2000®, LS, ...
•  Câbles Break-out ou mini-break-out
•  Design ultra fi n
•  Personnalisé avec tous les types de connecteurs
•  Personnalisé d'un côté ou des deux côtés
•  Fibres décalées
• Jusqu'à 24 fi bres
•  Fibres au bureau
•  Selon le design, fourni avec un tube de protection 
 transparent
•  Emballage de transport respectueux de l’environnement
•  Lettrage supplémentaire sur demande (par ex. sol, 
 numéros au sol, etc.)
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Câble intérieur/extérieur universel FO U-DQ(ZN)ZB 
avec tube central pour 4 - 24 fi bres

Les câbles intérieurs/extérieurs universels FO avec tube central sont
utilisés pour les campus (backbone) ou la distribution capillaire 
où un nombre de fi bres supérieur à 4 est nécessaire. Le design 
du câble à structure libre permet une forte concentration de 
fi bres et simplifi e donc la gestion des fi bres dans les systèmes de 
distribution. Le câble est résistant aux UV, sans métal, protection 
par mèches de verre résistant aux rongeurs, étanche de façon 
longitudinale, très stable, sans halogène, résistant aux fl ammes et 
adaptable pour l’installation intérieure ainsi que pour l’installation 
en extérieur dans des conduits et tranchées adaptées. Le câble 
peut être fourni avec les types de fi bres suivants : OS2-A2, OM3, 
OM4 et OM5. Toutes les fi bres installées sont insensibles aux plis. 
Les câbles et les fi bres sont fabriqués en Europe.

Normes

ISO 11801 2ème édition, EN 50173-1:2002, IEC 60794-1

Résistance aux flammes

LSHF (LSOH) : IEC 60332-1-2; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034-2; 

Catégorie incendie

EN50399 catégorie Dca

Désignation N° de commande
Câble universel FO 4 fi bres G50/125 OM3 aqua LUZB4OM3

Câble universel FO 6 fi bres G50/125 OM3 aqua LUZB6OM3

Câble universel FO 8 fi bres G50/125 OM3 aqua LUZB8OM3

Câble universel FO 12 fi bres G50/125 OM3 aqua LUZB12OM3

Câble universel FO 24 fi bres G50/125 OM3 aqua LUZB24OM3

Câble universel FO 4 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUZB4OM4

Câble universel FO 6 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUZB6OM4

Câble universel FO 8 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUZB8OM4

Câble universel FO 12 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUZB12OM4

Câble universel FO 24 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUZB24OM4

Câble universel FO 4 fi bres  G50/125  OM5 vert citron LUZB4OM5

Câble universel FO 6 fi bres  G50/125  OM5  vert citron LUZB6OM5

Câble universel FO 8 fi bres  G50/125  OM5  vert citron LUZB8OM5

Câble universel FO 12 fi bres  G50/125  OM5  vert citron LUZB12OM5

Câble universel FO 24 fi bres  G50/125  OM5  vert citron LUZB24OM5

Câble universel FO 4 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUZB4OS2

Câble universel FO 6 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUZB6OS2

Câble universel FO 8 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUZB8OS2

Câble universel FO 12 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUZB12OS2

Câble universel FO 24 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUZB24OS2
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Câble intérieur/extérieur universel FO U-DQ(ZN)BH 
multitubes pour 48 - 144 fi bres

Les câbles intérieurs/extérieurs universels FO multitubes structure
libre sont utilisés pour les campus (backbone) ou la distribution 
capillaire où un nombre de fi bres supérieur à 48 est nécessaire. 
Le design du câble structure libre permet une forte concentration
de fi bres et simplifi e donc la gestion des fi bres dans les systèmes
de distribution. Le câble est résistant aux UV, sans métal, protec-
tion par mèches de verre résistant aux rongeurs, étanche de façon
longitudinale, très stable, sans halogène, résistant aux fl ammes
et adaptable pour l’installation intérieure ainsi que pour l’installa-
tion en extérieur dans des conduits et tranchées adaptées. 
Le câble peut être fourni avec les types de fi bres suivants : OS2-
A2, OM3 et OM4. Toutes les fi bres installées sont insensibles 
aux plis. Les câbles et les fi bres sont fabriqués en Europe.

Spécification 

Normes  ISO 11801 2ème édition, IEC 60794-2, 
EN 50173-1

Résistance aux fl ammes FL-LSOH, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, 
 IEC 61034; LSHF (FRNC)
Catégorie incendie EN50399 catégorie Dca
Faisceau central barre de 2,5 mm fabriquée en plastique
 renforcé avec des fi bres de verre
Étanchéité longitudinale Ruban hydrogonfl ant
Gaine FRNC
Soulagement de traction/
protection contre les rongeurs éléments en verre
Gaine extérieure couleur selon la fi bre (jaune, aqua et
 violet bruyère)

Désignation N° de commande
Câble universel FO 48 fi bres  G50/125 OM3 aqua LUVB48OM3

Câble universel FO 72 fi bres G50/125 OM3 aqua LUVB72OM3

Câble universel FO 96 fi bres G50/125 OM3 aqua LUVB96OM3

Câble universel FO 120 fi bres  G50/125  OM3 aqua LUVB120OM3

Câble universel FO 144 fi bres  G50/125  OM3  aqua LUVB144OM3

Câble universel FO 48 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUVB48OM4

Câble universel FO 72 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUVB72OM4

Câble universel FO 96 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUVB96OM4

Câble universel FO 120 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUVB120OM4

Câble universel FO 144 fi bres  G50/125  OM4 violet bruyère LUVB144OM4

Câble universel FO 48 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUVB48OS2

Câble universel FO 72 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUVB72OS2

Câble universel FO 96 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUVB96OS2

Câble universel FO 120 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUVB120OS2

Câble universel FO 144 fi bres  E09/125  OS2 jaune LUVB144OS2
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Câble extérieur A-DQ(ZN)B2Y 
avec câble à tube central pour 4 - 24 fi bres

Les câbles extérieurs FO avec câble à tube central sont des-
tinés pour un usage extérieur en campus (backbone) que ce 
soient en tranchées ou en conduits.
Le positionnement central des fi bres permet un design de 
câble économique et fi n. Les câbles sont résistants aux UV, 
sans métal, étanches au niveau longitudinal, résistants à 
la traction, protection par mèches de verre résistant aux 
rongeurs et adaptés pour une installation directe en terre.
Le câble peut être fourni avec les types de fi bres suivants : 
OM3, OM4 et OS2. Toutes les fi bres installées sont insen-
sibles aux plis. Les câbles et les fi bres sont fabriqués en Europe.

Spécification

Normes ISO 11801 2ème édition, IEC 60794-1
 EN 50173-1
Faisceau central câble à tube 2,8 mm avec 4-24 fi bres
Étanchéité longitudinale à l’eau Ruban hydrogonfl ant
Soulagement de traction / 
protection contre les rongeurs éléments en verre
Gaine extérieure Noir PE

Désignation N° de commande
Câble extérieur FO 4 fi bres  G50/125 OM3 LAZB4OM3

Câble extérieur FO 6 fi bres  G50/125 OM3 LAZB6OM3

Câble extérieur FO 8 fi bres  G50/125 OM3 LAZB8OM3

Câble extérieur FO 12 fi bres  G50/125 OM3 LAZB12OM3

Câble extérieur FO 24 fi bres  G50/125 OM3 LAZB24OM3

Câble extérieur FO 4 fi bres  G50/125 OM4 LAZB4OM4

Câble extérieur FO 6 fi bres  G50/125 OM4 LAZB6OM4

Câble extérieur FO 8 fi bres  G50/125 OM4 LAZB8OM4

Câble extérieur FO 12 fi bres  G50/125 OM4 LAZB12OM4

Câble extérieur FO 24 fi bres  G50/125 OM4 LAZB24OM4

Câble extérieur FO 4 fi bres  E09/125 OS2 LAZB4OS2

Câble extérieur FO 6 fi bres  E09/125 OS2 LAZB6OS2

Câble extérieur FO 8 fi bres  E09/125 OS2 LAZB8OS2

Câble extérieur FO 12 fi bres  E09/125 OS2 LAZB12OS2

Câble extérieur FO 24 fi bres  E09/125 OS2 LAZB24OS2
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Jarretières 
optiques

E-2000®est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
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E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Connecteurs FO 
Caractéristiques des prises

SC
• Connecteur à baïonnette
• Design en une pièce
• Sécurité ST avec un anti-traction 

Caractéristiques

Normes IEC 61 754-4, TIA 604-3
Technologie férule céramique (2,50 mm)
Réglage possibilité d'ajustement par pas de 60°

LC
• Connecteurs SFF pour une grande densité.
   Deux connexions par adaptateur
•  Design en une pièce (option)
• Faible longueur rigide du connecteur
• Code couleur possible
• Duplexage simple des connecteurs Simplex

Caractéristiques

Normes IEC 61 754-20, TIA 604-10-A
Technologie férule céramique (1,25 mm)
Réglage possibilité d'ajustement par pas de 45°

ST
• Connecteur Push/pull
• Design en une pièce
• Catégorie mécanique et thermique élevée selon 
   Telcordia GR-326-CORE
• Série IEC 60 874-14 

Caractéristiques

Normes IEC 61 754-4, TIA 604-3
Technologie férule céramique (2,50 mm)
Réglage possibilité d'ajustement par pas de 60°

E-2000®

• Connecteur à prise Push/pull
• Le rabat de protection intégré protège les surfaces d’extrémité 
 contre les salissures et les altérations mécaniques et évitent les 
 émissions de lumière laser en position débranchée
• Design en une pièce
• Les connecteurs et adaptateurs peuvent être codés avec des couleurs
• Les connecteurs peuvent être codés mécaniquement
• Convient pour les applications haute puissance  
Caractéristiques

Normes IEC 61 754-4, TIA 604-3
Technologie férule céramique (2,50 mm)
Réglage possibilité d'ajustement par pas de 60°
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E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm

Jarretières optiques et hybrides
LED-Duplex OM3 

Jarretières optiques et hybrides LED-Duplex OM3 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LC-D LC-D LSD32200000

LC-D SC-D LSD32100000

LC-D 2x ST LSD32300000

LC-D E-2000® LSD32400000

SC-D SC-D LSD31100000

Jarretières optiques et hybrides LED-Duplex OM3 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC-D 2x ST LSD31300000

SC-D E-2000® LSD31400000

2x ST 2x ST LSD33300000

2x ST E-2000® LSD33400000

E-2000® E-2000® LSD34400000

Jarretières optiques LED comme câbles de raccordement 
ou hybride. La version standard du câble de raccordement 
est croisée. Pour le SC / LC duplex, modifi cation de polarité 
ultérieure du connecteur est possible. 
La jarretière optique LED a été développée spécialement 
pour une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et 
dans les centres de données. Le design du câble garantit 
que les paramètres de transmission optique offrent un 
maximum de sécurité des données. La méthode brevetée 
qui permet de faire correspondre facilement les extrémités 
de câbles entre elles augmente de façon considérable la sé-
curité opérationnelle et le débranchement involontaire des 
jarretières optiques est quasiment impossible. Une fois que 
le détecteur entre en contact avec une extrémité du câble, 
les deux extrémités du câble sont excitées électriquement et 
s'allument. 
L’utilisation d'un détecteur non approuvé peut provoquer 
des dommages permanents aux jarretières optiques LED. 

Caractéristiques 

Soulagement de traction   100 N
Température de fonctionnement  -10 °C à +70 °C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier  selon la norme du connecteur
Revêtement  FRNC : IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 

IEC 61 034
Couleur du câble aqua RAL 6027 (OM3)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

Injecteur LED, page 143
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Jarretières optiques et hybrides
LED-Duplex OM4 

Jarretières optiques et hybrides LED-Duplex OM4 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LC-D LC-D LSD42200000

LC-D SC-D LSD42100000

LC-D 2x ST LSD42300000

LC-D E-2000® LSD42400000

SC-D SC-D LSD41100000

Jarretières optiques et hybrides LED-Duplex OM4 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC-D 2x ST LSD41300000

SC-D E-2000® LSD41400000

2x ST 2x ST LSD43300000

2x ST E-2000® LSD43400000

E-2000® E-2000® LSD44400000

Jarretières optiques LED comme câbles de raccordement 
ou hybride. La version standard du câble de raccordement 
est croisée. Pour le SC / LC duplex, une rotation mutuelle 
ultérieure du connecteur est possible. 
La jarretière optique LED a été développée spécialement 
pour une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et 
dans les centres de données. Le design du câble garantit 
que les paramètres de transmission optique offrent un 
maximum de sécurité des données. La méthode brevetée 
qui permet de faire correspondre facilement les extrémités 
de câbles entre elles augmente de façon considérable la sé-
curité opérationnelle et le débranchement involontaire des 
jarretières optiques est quasiment impossible. Une fois que 
le détecteur entre en contact avec une extrémité du câble, 
les deux extrémités du câble sont excitées électriquement 
et s'allument. L’utilisation d'un détecteur non approuvé 
peut provoquer des dommages permanents aux jarretières 
optiques LED.

Caractéristiques 

Soulagement de traction   100 N
Température de fonctionnement  -10 °C à +70 °C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier  selon la norme du connecteur
Revêtement  FRNC : IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 

IEC 61 034
Couleur du câble violet bruyère RAL 4003 (OM4)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m ;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

Injecteur LED, page 143

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm
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Jarretières optiques et hybrides 
LED-Duplex OM5 

Jarretières optiques LED comme câbles de raccordement et 
hybride. Le design standard des câbles de raccordement est 
croisé. 
Une rotation mutuelle des prises les unes par rapport aux 
autres est possible pour le SC/LC-Duplex.
La jarretière optique LED a été développée spécialement 
pour une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et 
dans les centres informatiques. Le design du câble et les 
fi bres insensibles aux courbures assurent que les paramètres 
de transfert optique offrent un maximum de sécurité des 
données.
La méthode brevetée qui permet de faire correspondre 
facilement les extrémités de câbles entre elles augmente 
de façon considérable la sécurité opérationnelle et le 
débranchement involontaire des câbles Patch est quasiment 
impossible. Une fois que le détecteur entre en contact avec 
une extrémité du câble, les deux extrémités du câble sont 
excitées électriquement et s'allument.
L’utilisation d'un détecteur non approuvé peut provoquer
des dommages permanents aux câbles Patch LED. 

Caractéristiques 

Soulagement de traction  100 N
Température de fonctionnement  -10° C à +70° C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie min. 1000 branchements
Couleurs du boîtier selon les normes des prises
Revêtement FRNC : IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 
 IEC 61 034
Couleur du câble Couleur citron (multi mode OM5)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m ;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

Jarretières optiques et hybrides LED-Duplex OM5 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LC-D LC-D LSD52200000

LC-D SC-D LSD52100000

LC-D 2x ST LSD52300000

LC-D E-2000® LSD52400000

SC-D SC-D LSD51100000

Jarretières optiques et hybrides LED-Duplex OM5 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC-D 2x ST LSD51300000

SC-D E-2000® LSD51400000

2x ST 2x ST LSD53300000

2x ST E-2000® LSD53400000

E-2000® E-2000® LSD54400000

Injecteur LED, page 143

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm
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Jarretières optiques et hybrides
LED-Duplex OS2 

Injecteur LED, page 143

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm

Jarretières optiques LED comme câbles de raccordement et hybride.
Le design standard des câbles de raccordement est croisé. Une 
rotation mutuelle des prises les unes par rapport aux autres est 
possible pour le SC/LC-Duplex. La jarretière optique LED a été dé-
veloppée spécialement pour une utilisation dans les bureaux, dans 
l’industrie et dans les centres informatiques. Le design du câble et 
les fi bres insensibles aux courbures assurent que les paramètres 
de transfert optique offrent un maximum de sécurité des données. 
La méthode brevetée qui permet de faire correspondre facilement 
les extrémités de câbles entre elles augmente de façon considéra-
ble la sécurité opérationnelle et le débranchement involontaire des 
câbles Patch est quasiment impossible. Une fois que le détecteur 
entre en contact avec une extrémité du câble, les deux extrémités 
du câble sont excitées électriquement et s'allument. L’utilisation 
d'un détecteur non approuvé peut provoquer des dommages 
permanents aux câbles Patch FO LED. 

Caractéristiques 

Soulagement de traction   100 N
Température de fonctionnement  -10 °C à +70 °C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier  selon la norme du connecteur
Revêtement  FRNC : IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 

IEC 61 034
Couleur du câble jaune RAL 1021 (OS2)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m ;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande 

Jarretières optiques et hybrides LED-Duplex OS2 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LCD LCD LSD02200000

LCD LCD-APC LSD92200000

LCD SCD LSD02100000

LCD SCD-APC LSD92180000

LCD 2x ST LSD02300000

LCD E-2000® LSD02400000

LCD E-2000®-APC LSD92480000

LCD-APC LCD-APC LSD92290000

LCD-APC SCD LSD92170000

LCD-APC SCD-APC LSD92190000

LCD-APC 2x ST LSD92370000

LCD-APC E-2000® LSD92470000

LCD-APC E-2000®-APC LSD92490000

SCD SCD LSD01100000

SCD SCD-APC LSD91100000

SCD 2x ST LSD01300000

SCD E-2000® LSD01400000

SCD E-2000®-APC LSD91480000

LCD-APC SCD-APC LSD91190000

LCD-APC 2x ST LSD91370000

LCD-APC E-2000® LSD91470000

LCD-APC E-2000®-APC LSD91490000

2x ST 2x ST LSD03300000

2x ST E-2000® LSD03400000

2x ST E-2000®-APC LSD94300000

E-2000® E-2000® LSD04400000

E-2000® E-2000®-APC LSD94400000

E-2000®-APC E-2000®-APC LSD94490000
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Accessoires DualBoot® LED
Injecteur LED Pro, injecteur LED

Injecteur DualBoot® LED Pro

Injecteur pour l’alimentation dans les câbles Patch Dual-Boot®

LED et les jarretières optiques LED pour l’identifi cation des 
extrémités des prises. Le injecteur sera branché dans les 
paires de contact prévues sur le module et le bouton sera 
actionné pour activer l'éclairage sur le câble Patch. Le choix 
de quatre modes de fonctionnement est disponible par un 
actionnement répété.
Pour charger la batterie, le détecteur sera branché dans une 
prise USB en utilisant le câble micro USB fourni.

Caractéristiques

Matériau Métal
Couleur chrome
Domaine d’application  Adapté pour l’alimentation électrique 
 dans tous les câbles Patch DualBoot®

 LED et FO LED.
Unité de conditionnement 1 unité

Injecteur LED DualBoot®

Injecteur pour l’alimentation dans les câbles Patch DualBoot®

LED et les jarretières optiques LED pour l’identifi cation des 
extrémités des prises.  
Pousser le bouton de façon répétitive permet de sélectionner 
4 modes de fonctionnement différents, ce qui vous permet de 
s’adapter à toutes les conditions d’éclairage. 

Batteries : 4 x piles boutons LR41.

Caractéristiques

Matériau Métal
Couleur chrome
Applications  Adapté pour la tension électrique pour 

tous Câbles Patch DualBoot® LED 
Unité de conditionnement 1 unité
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Jarretières optiques comme câbles de raccordement ou 
hybride. La version standard du câble de raccordement est 
croisée. Pour le SC / LC duplex, une rotation mutuelle ultéri-
eure du connecteur est possible. 

La jarretière optique a été développée spécialement pour 
une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et dans les 
centres de données. 
Le traitement de grande qualité garantit que les paramètres 
de transmission optique offrent un maximum de sécurité des 
données.

Caractéristiques 

Soulagement de traction   100 N
Température de fonctionnement  -10 °C à +70 °C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier  selon la norme du connecteur
Gaine  FRNC: IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 

IEC 61 034
Couleur du câble aqua RAL 6027 (OM3)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

Jarretières optiques et hybrides Duplex OM3 3N° Cde

Prise 1 Prise 2

LC-D LC-D LPD32200000

LC-D SC-D LPD32100000

LC-D 2x ST LPD32300000

LC-D E-2000® LPD32400000

SC-D SC-D LPD31100000

Jarretières optiques et hybrides Duplex OM3 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC-D 2x ST LPD31300000

SC-D E-2000® LPD31400000

2x ST 2x ST LPD33300000

2x ST E-2000® LPD33400000

E-2000® E-2000® LPD34400000

Jarretières optiques et hybrides
Duplex OM3 

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm
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Jarretières optiques et hybrides
Duplex OM4 

Jarretières optiques et hybrides Duplex OM4 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LC-D LC-D LPD42200000

LC-D SC-D LPD42100000

LC-D 2x ST LPD42300000

LC-D E-2000® LPD42400000

SC-D SC-D LPD41100000

Jarretières optiques et hybrides Duplex OM4 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC-D 2x ST LPD41300000

SC-D E-2000® LPD41400000

2x ST 2x ST LPD43300000

2x ST E-2000® LPD43400000

E-2000® E-2000® LPD44400000

Jarretières optiques comme câbles de raccordement ou 
hybride. La version standard du câble de raccordement est 
croisée. Pour le SC / LC duplex, une rotation mutuelle ultéri-
eure du connecteur est possible. 

La jarretière optique a été développée spécialement pour 
une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et dans les 
centres de données. 
Le traitement de grande qualité garantit que les paramètres 
de transmission optique offrent un maximum de sécurité des 
données.

Caractéristiques 

Soulagement de traction   100 N
Température de fonctionnement  -10 °C à +70 °C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier  selon la norme du connecteur
Gaine  FRNC: IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 

IEC 61 034
Couleur du câble violet bruyère RAL 4003 (OM4)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm
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Jarretières optiques et hybrides Duplex OM5 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LC-D LC-D LPD52200000

LC-D SC-D LPD52100000

LC-D 2x ST LPD52300000

LC-D E-2000® LPD52400000

SC-D SC-D LPD51100000

Jarretières optiques et hybrides Duplex OM5 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC-D 2x ST LPD51300000

SC-D E-2000® LPD51400000

2x ST 2x ST LPD53300000

2x ST E-2000® LPD53400000

E-2000® E-2000® LPD54400000

Jarretière optique comme câbles de raccordement ou 
hybride. La version standard du câble de raccordement est 
croisée. Pour le SC / LC duplex, une rotation mutuelle ultéri-
eure du connecteur est possible. 

La jarretière optique a été développée spécialement pour 
une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et dans les 
centres de données. 
Le traitement de grande qualité garantit que les paramètres 
de transmission optique offrent un maximum de sécurité 
des données.

Caractéristiques 

Soulagement de traction   100 N
Température de fonctionnement  -10 °C à +70 °C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier  selon la norme du connecteur
Gaine  FRNC: IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 

IEC 61 034
Couleur du câble vert citron (OM5)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m ;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

Jarretières optiques et hybrides
Duplex OM5 

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm
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Jarretières optiques et hybrides
Duplex OS2 

Jarretières optiques et hybrides Duplex OS2 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LCD LCD LPD02200000

LCD LCD-APC LPD92200000

LCD SCD LPD02100000

LCD SCD-APC LPD92180000

LCD 2x ST LPD02300000

LCD E-2000® LPD02400000

LCD E-2000®-APC LPD92480000

LCD-APC LCD-APC LPD92290000

LCD-APC SCD LPD92170000

LCD-APC SCD-APC LPD92190000

LCD-APC 2x ST LPD92370000

LCD-APC E-2000® LPD92470000

LCD-APC E-2000®-APC LPD92490000

SCD SCD LPD01100000

Jarretières optiques et hybrides Duplex OS2 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SCD SCD-APC LPD91100000

SCD 2x ST LPD01300000

SCD E-2000® LPD01400000

SCD E-2000®-APC LPD91480000

SCD-APC SCD-APC LPD91190000

SCD-APC 2x ST LPD91370000

SCD-APC E-2000® LPD91470000

SCD-APC E-2000®-APC LPD91490000

2x ST 2x ST LPD03300000

2x ST E-2000® LPD03400000

2x ST E-2000®-APC LPD94300000

E-2000® E-2000® LPD04400000

E-2000® E-2000®-APC LPD94400000

E-2000®-APC E-2000®-APC LPD94490000

Jarretière optique comme câbles de raccordement ou 
hybride. La version standard du câble de raccordement est 
croisée. Pour le SC / LC duplex, une rotation mutuelle ultéri-
eure du connecteur est possible. 

La jarretière optique a été développée spécialement pour 
une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et dans les 
centres de données. 
Le traitement de grande qualité garantit que les paramètres 
de transmission optique offrent un maximum de sécurité 
des données.

Caractéristiques 

Soulagement de traction   100 N
Température de fonctionnement  -10 °C à +70 °C
Matériau retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier  selon la norme du connecteur
Gaine  FRNC: IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; 

IEC 61 034
Couleur du câble jaune RAL 1021 (OS2)
Design  I-V(ZN)HH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m ;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm
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Jarretières optiques et hybrides
Simplex LED

Jarretières optiques LED comme câbles de raccordement ou hy-
bride. La jarretière optique LED a été développée spécialement 
pour une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et dans 
les centres de données. Le design du câble garantit que les 
paramètres de transmission optique offrent un maximum de 
sécurité des données. La méthode brevetée qui permet de faire 
correspondre facilement les extrémités de câbles entre elles 
augmente de façon considérable la sécurité opérationnelle et 
le débranchement involontaire des câbles Patch est quasiment 
impossible. Une fois que le détecteur entre en contact avec 
une extrémité du câble, les deux extrémités du câble sont 
excitées électriquement et s'allument. 
L’utilisation d'un détecteur non approuvé peut provoquer des 
dommages permanents aux câbles Patch FO LED.

Caractéristiques 

Soulagement de traction  100 N
Température de fonctionnement -10 °C à +70 °C
Matériau  retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier   selon la norme du connecteur
Gaine  FRNC: IEC 60 332-1; 

IEC 60 754-2; IEC 61 034
Couleur du câble jaune RAL1021 (Singlemode OS2)
Design  I-VH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m ;
 Plus de longueurs disponibles sur 
 demande

Jarretières optiques et hybrides LED Simplex OS2 N° Cde 

Prise 1 Prise 2

LC LC LSS02200000

LC LC-APC LSS92200000

LC SC LSS02100000

LC SC-APC LSS92180000

LC ST LSS02300000

LC E-2000® LSS02400000

LC E-2000®-APC LSS92480000

LC-APC LC-APC LSS92290000

LC-APC SC LSS92170000

LC-APC SC-APC LSS92190000

LC-APC ST LSS92370000

LC-APC E-2000® LSS92470000

LC-APC E-2000®-APC LSS92490000

SC SC LSS01100000

Jarretières optiques et hybrides LED Simplex OS2 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC SC-APC LSS91100000

SC ST LSS01300000

SC E-2000® LSS01400000

SC E-2000®-APC LSS91480000

SC-APC SC-APC LSS91190000

SC-APC ST LSS91370000

SC-APC E-2000® LSS91470000

SC-APC E-2000®-APC LSS91490000

ST ST LSS03300000

ST E-2000® LSS03400000

ST E-2000®-APC LSS94300000

E-2000® E-2000® LSS04400000

E-2000® E-2000®-APC LSS94400000

E-2000®-APC E-2000®-APC LSS94490000

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm
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Jarretières optiques et hybrides
Simplex

Jarretières optiques comme câbles de raccordement ou 
hybride. La jarretière optique a été développée spécialement 
pour une utilisation dans les bureaux, dans l’industrie et 
dans les centres de données. 
Le traitement de grande qualité garantit que les paramètres 
de transmission optique offrent un maximum de sécurité 
des données. 

Caractéristiques 

Soulagement de traction  100 N
Température de fonctionnement -10 °C à +70 °C
Matériau  retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier   selon la norme du connecteur
Gaine  FRNC: IEC 60 332-1; 

IEC 60 754-2; IEC 61 034
Couleur du câble jaune RAL1021 (Singlemode OS2)
Design  I-VH
Unité d’emballage  emballage individuel
Longueurs standard 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m ;
 Plus de longueurs disponibles sur
 demande

Jarretières optiques et hybrides Simplex OS2 N° Cde

Prise 1 Prise 2

LC LC LPS02200000

LC LC-APC LPS92200000

LC SC LPS02100000

LC SC-APC LPS92180000

LC ST LPS02300000

LC E-2000® LPS02400000

LC E-2000®-APC LPS92480000

LC-APC LC-APC LPS92290000

LC-APC SC LPS92170000

LC-APC SC-APC LPS92190000

LC-APC ST LPS92370000

LC-APC E-2000® LPS92470000

LC-APC E-2000®-APC LPS92490000

SC SC LPS01100000

Jarretières optiques et hybrides Simplex OS2 N° Cde

Prise 1 Prise 2

SC SC-APC LPS91100000

SC ST LPS01300000

SC E-2000® LPS01400000

SC E-2000®-APC LPS91480000

SC-APC SC-APC LPS91190000

SC-APC ST LPS91370000

SC-APC E-2000® LPS91470000

SC-APC E-2000®-APC LPS91490000

ST ST LPS03300000

ST E-2000® LPS03400000

ST E-2000®-APC LPS94300000

E-2000 E-2000® LPS04400000

E-2000 E-2000®-APC LPS94400000

E-2000-APC E-2000®-APC LPS94490000

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
Clé de longueur : Les 4 derniers chiffres du n° de commande = longueur du cordon en dm



150  www.zvk.fr

Jarretières optiques et hybrides
LC-Uniboot-Duplex 

En se basant sur l’utilisation de câbles ronds duplex ultra 
fi ns (diamètre extérieur de 2,1 mm), la jarretière optique et 
hybride LC-Uniboot-Duplex est qualifi é spécialement pour 
les applications à haute densité dans les centres informa-
tiques. Le prise LC Duplex Uniboot est un connecteur à 
brancher pour 2 fi bres avec un marquage pour le statut de 
polarité. La polarité peut être modifi ée à tout moment. 
Grâce à une languette pushpull optionnelle, connecteur peut 
être facilement retiré même si le champ de patch est plein.

Paramètre 

Type de prise  LC selon DIN EN 61754-20
Polis PC (MM)/UPC (SM)

Caractéristiques mécaniques 

Durée de vis (500 cycles d'accouplement)  ≤ 0,2 dB changement FOTP-21
Température de stockage -40°C à +85°C
Température de fonctionnement -40°C à +85°C

Caractéristiques des férules 

Diamètre intérieur MM 126,0 +3/-0 µm
Concentricité MM ≤ 3 µm
Diamètre intérieur SM (UPC) 125,5 +1/-0 µm
Concentricité SM (UPC) ≤ 0,8 µm

Caractéristiques optiques 

Perte d’insertion MM (typ.)  0,20 dB
Perte d’insertion MM (max.)  0,25 dB
Perte de retour MM  ≤ -35 dB
Perte d’insertion SM UPC (typ.)  0,20 dB
Perte d’insertion SM UPC (max.) 0,25 dB
Perte de retour SM UPC  ≤ -55 dB

Désignation N° de commande
Jarretières optiques premium, LC-Uniboot/LC-Uniboot, OS2 LUD02200000

Jarretières optiques premium, LC-Uniboot/LC-Uniboot, OM3 LUD3220000

Jarretières optiques premium, LC-Uniboot/LC-Uniboot, OM4 LUD042200000

Languette pushpull, blache, 10 pcs LVZUBI
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Assemblages spéciaux FO

Jarretières optiques comme câbles de raccordement ou en 
montage hybride.

Nous proposons une vaste gamme de produits de connecteurs
FO assemblés pour des applications sur mesure.
En plus des raccords standard comme ST, SC, E-2000®, LC, 
FC/PC, FC/APC, FDDI, ESCON et MTRJ, la nouvelle géné-
ration de connecteurs MU et MPO dans les applications en 
monomode et multimode est également incluse dans notre 
gamme de produits.

Caractéristiques 

Température de fonctionnement  -10° C à +70° C
Matériau  retardateur de fl amme selon UL 94 V-0
Durée de vie  minimum 1000 cycles d'accouplement
Couleurs du boîtier Monomode bleu
 Monomode APC 8° vert
 Multimode beige (noir pour E-2000®)

Connecteurs fi bre optique : Descriptif

Connecteur Norme Verrouillage Diamètre de la férule 
(mm)

Matériau de la férule Extrémité

ST IEC 60 874-10 Baïonnette 2,5 zircon/céramique convexe

SC IEC 60 874-14 Push/Pull 2,5 zircon/céramique convexe

FC/PC IEC 60 874-7 Vis 2,5 zircon/céramique convexe

LSA DIN IEC 61 754-3 Vis 2,5 zircon/céramique convexe

E-2000® IEC 61 754-15 Push/Pull 2,5 zircon/céramique convexe

E-2000®/APC IEC 61 754-15 Push/Pull 2,5 zircon/céramique convexe

LC IEC 61 754-20 Verrou 1,25 zircon/céramique convexe

MU IEC 61 754-6 Push/Pull 1,25 zircon/céramique convexe

FSMA 905 IEC 60 874-2 Vis 3,175 métal/zircon/céramique plat

MT-RJ IEC 61 754-18 Verrou 2,41 x 4,39 plastique plat

E-2000®est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
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Accessoires
Câbles Patch FO

Désignation N° de commande
Étiquettes plastifi ée Sur demande

Protocole de mesure Sur demande

Étiquettes plastifiables

Étiquette plastifi ée en blanc pour le marquage et l'étique-
tage des jarretières.

Caractéristiques

Matériau  PVC (étiquette plastifi ée)
Application  Marquage et identifi cation des câbles Patch

Unité de conditionnement 1 pièce

Protocole de mesure

Fixer le protocole de mesure comme une balise sur les 
câbles Patch.



153  www.zvk.fr

Notes

Câ
bl

es
 P

at
ch

FO



154  

9

www.zvk.fr

Systèmes de distribution fi bre optique



155  www.zvk.fr

09 Systèmes de distribution fi bre optique
Table des matières

Tiroir FO avec traversées / Tiroir FO pour fusion basique, catégorie C   Page

• Tiroir FO avec traversées basique, catégorie C, 19" 1U 158

• Tiroir FO pour fusion basique, catégorie C, 19" 1U 160

Tiroir FO avec traversées / Tiroir FO pour fusion Premium, catégorie B

• Tiroir FO avec traversées basique Premium, catégorie B, 19" 1U 162

• Tiroir FO pour fusion basique Premium, catégorie C, 19" 1U 164

• Boîtier rail DIN avec protection d'épissure et boîtier de distribution 166

• Boîtier rail DIN avec protection d'épissure pour raccordement traversant de câbles FO, max. 48 fi bres 167

Supports de composants

• Support de modules avec tiroir de surlongueur fi xe 19" 3+1U 168

• Support de modules avec tiroir de surlongueur coulissant, 19" 3+1U 169

• Module d'épissure pour boîtier rackable 19" 3U/7HP 170

• Module FODH pour câble FO pré-connectorisé 171

Autres systèmes de supports

• Panneau passe-cordons 19" avec 5 anneaux en plastique 172

• Panneau passe-cordons 19" avec 5 anneaux 173

• Accessoires pour support d'assemblage 3+1U 174

• Installation de guide câbles 19" 1HE 175

• Guide câbles pour plaque latérale/frontale 175

Systèmes de 
distribution FO
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Tiroir FO pour fusion basique - 
catégorie C

*Sur demande ; Tera™ est une marque commerciale déposée de Siemon Company

Système fibre optique
Types

Les normes de qualité sont disponibles aux pages 190 et 191.

Tiroir FO pour fusion basique - 
catégorie B

Tiroir FO avec traversées basique - 
catégorie C

Tiroir FO avec traversées basique -
catégorie B



157  www.zvk.fr

Traversées disponibles  Fabricant

LC-Duplex

SC-Duplex

ST

E-2000® simplex/compact - sur demande

E-2000® simplex/compact

LSH simplex/compact

ZVK GmbH

ZVK GmbH

ZVK GmbH

Reichle de Massari

Huber + Suhner

success4you

Normes de qualité  

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Uniquement pour E-2000®, H+S / LSH, s4u

Normes de qualité : Traversées et connecteurs
disponibles pour pig-tails

Connecteurs disponibles pour pig-tails  Fabricant

LC 

SC

ST

E-2000® - sur demande

E-2000® 

E-2000®  0,1dB  catégorie A

LSH

LSH  0,1dB  catégorie A

ZVK GmbH

ZVK GmbH

ZVK GmbH

Reichle de Massari

Huber + Suhner

Huber + Suhner

success4you

success4you

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
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Tiroir FO avec traversées basique, 
catégorie C, 19" 1U

Tiroir FO basique coulissant avec verrous rapides et pan-
neau frontal amovible jusqu’à 48 fi bres. Le panneau frontal 
est équipé de perçages supplémentaires pour une fi xation 
par vis des traversées SC/LC et E-2000™. La profondeur de 
retrait de 20 cm garantit un accès confortable aux raccords. 
En outre, le boîtier peut également être décalé de 40 mm 
vers l’arrière. Un pré-découpage arrière est déjà intégré. 
Le tiroir FO basique extensible comprend des raccords de 
catégorie C.

Les normes de qualité sont disponibles aux pages 190 et 191.

Caractéristiques

• Compensation vers l’arrière
• Plaque frontale et pièces latérales à revêtement par poudre
• Couleur : gris RAL 7035, noir RAL 9005
• Couvercle métallique brillant
• Goujon centré pour fi xer jusqu’à 4 cassettes à épissure
• En position ouvert, le boîtier peut être incliné vers le bas

Accessoires 

Bande de marquage auto-adhésive pour le repérage des ports. En 
fonction de l’espace limité disponible, seules les faces avant avec des 
ouvertures 12x LC-Duplex and 12x LSH-Compact peuvent être marquées. 
L’option de marquage a été conçue de façon à ce que 6 et 12 raccords 
puissent être couverts.

Longueur  190 mm
Unité de conditionnement 5 unités chacun/sac plastique

Positionnement possible 
des bandes de marquage

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Positionnement vers l'arrière à 40 mm

Exemple d’installation : 24x LC-Duplex OM4 
N° de commande LSB0C224

Bande de marquage 
auto-adhésive

Accessoires
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Informations de commande

E-2000®est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Désignation N° de commande
gris noir

1U/12 ports,12x LC-Quad standard, OM3 LSB0B333 LSB0B3332E

1U/12 ports, 12x LC-Quad standard, OM4 LSB0B334 LSB0B3342E

1U/12 ports, 12x LC-Quad standard, OM5 LSB0B337 LSB0B3372E

1U/12 ports, 12x LC-Quad standard, OS2 LSB0B335 LSB0B3352E

1U/12 ports, 12x LC-Quad/APC standard, OS2 LSB0B336 LSB0B3362E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OM3 LSB0C113 LSB0C1132E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OM4 LSB0C114 LSB0C1142E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OM5 LSB0C117 LSB0C1172E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OS2 LSB0C115 LSB0C1152E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex/APC standard, OS2 LSB0C116 LSB0C1162E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OM3 LSB0C223 LSB0C2232E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OM4 LSB0C224 LSB0C2242E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OM5 LSB0C227 LSB0C2272E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OS2 LSB0C225 LSB0C2252E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex/APC standard, OS2 LSB0C226 LSB0C2262E

1U/24 ports, 24x LC-Quad standard, OM3 LSB0C333 LSB0C3332E

1U/24 ports, 24x LC-Quad standard, OM4 LSB0C334 LSB0C3342E

1U/24 ports, 24x LC-Quad standard, OM5 LSB0C337 LSB0C3372E

1U/24 ports, 24x LC-Quad standard, OS2 LSB0C335 LSB0C3352E

1U/24 ports, 24x LC-Quad/APC standard, OS2 LSB0C336 LSB0C3362E

Bande de marquage auto-adhésive, 190 mm, 
UC 5 unités AVZBTK190 LSB0C3362E

Désignation N° de commande
gris noir

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OM3 LSB0A113 LSB0A1132E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OM4 LSB0A114 LSB0A1142E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OM5 LSB0A117 LSB0A1172E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OS2 LSB0A115 LSB0A1152E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex/APC standard, OS2 LSB0A116 LSB0A1162E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OM3 LSB0A223 LSB0A2232E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OM4 LSB0A224 LSB0A2242E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OM5 LSB0A227 LSB0A2272E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OS2 LSB0A225 LSB0A2252E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex/APC standard, OS2 LSB0A226 LSB0A2262E

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OM3 LSB0A333 LSB0A3332E

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OM4 LSB0A334 LSB0A3342E

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OM5 LSB0A337 LSB0A3372E

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OS2 LSB0A335 LSB0A3352E

1U/12 ports, 6x LC-Quad/APC standard, OS2 LSB0A336 LSB0A3362E

1U/12 ports,12x SC-Duplex standard, OM3 LSB0B113 LSB0B1132E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex standard, OM4 LSB0B114 LSB0B1142E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex standard, OM5 LSB0B117 LSB0B1172E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex standard, OS2 LSB0B115 LSB0B1152E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex/APC standard, OS2 LSB0B116 LSB0B1162E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM3 LSB0B223 LSB0B2232E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM4 LSB0B224 LSB0B2242E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM5 LSB0B227 LSB0B2272E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OS2 LSB0B225 LSB0B2252E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex/APC standard, OS2 LSB0B226 LSB0B2262E
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E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Positionnement vers l'arrière à 40 mm

Bande de marquage 
auto-adhésive

Accessoires

Tiroir FO pour fusion basique 
catégorie C, 19" 1U

Exemple d’installation : 24x LC-Duplex OM4
N° de commande LSB1C334

Tiroir FO pour fusion basique extensible avec verrous 
rapides et panneau frontal amovible jusqu’à 48 fi bres. Le 
panneau frontal est équipé de perçages supplémentaires 
pour une fi xation par vis des traversées SC/LC et E-2000®. 
La profondeur extensible de 200 mm garantit un accès con-
fortable aux raccords. Le boîtier peut également être décalé 
de 40 mm vers l'arrière. 
Un pré-découpage arrière est déjà intégré. 
Le tiroir FO basique extensible comprend des raccords de 
catégorie C.
Les pig-tails sont prêts pour l'épissure, insérés et peignés. 

Les normes de qualité sont disponibles aux pages 190 et 191.

Caractéristiques

• Compensation vers l’arrière
• Panneaux frontaux et pièces latérales à revêtement par poudre
• Couleur : gris RAL 7035 / noir RAL 9005
• Couvercle métallique vernis
• Goujon centré pour fi xer jusqu’à 4 cassettes à épissure
• En position ouvert, le boîtier peut être incliné vers le bas

Accessoires 

Bande de marquage auto-adhésive pour le repérage des ports. En fonction 
de l’espace limité disponible, seules les faces avant avec des ouvertures 
12x LC-Duplex and 12x LSH-Compact peuvent être marquées. L’option de 
marquage a été conçue de façon à ce que 6 et 12 raccords puissent être 
couverts.

Longueur  190 mm 
Unité de conditionnement 5 unités chacun/sac plastique

Positionnement possible 
des bandes de marquage
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E-2000®est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Désignation N° de commande
gris noir

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM3 LSB1B223F LSB1B2232EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM4 LSB1B224F LSB1B2242EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM5 LSB1B227F LSB1B2272EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OS2 LSB1B225F LSB1B2252EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex/APC standard, OS2 LSB1B226F LSB1B2262EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad standard, OM3 LSB1B443F LSB1B4432EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad standard, OM4 LSB1B444F LSB1B4442EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad standard, OM5 LSB1B447F LSB1B4472EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad standard, OS2 LSB1B445F LSB1B4452EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad/APC standard, OS2 LSB1B446F LSB1B4462EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OM3 LSB1C223F LSB1C2232EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OM4 LSB1C224F LSB1C2242EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OM5 LSB1C227F LSB1C2272EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex standard, OS2 LSB1C225F LSB1C2252EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex/APC standard, OS2 LSB1C226F LSB1C2262EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OM3 LSB1C333F LSB1C3332EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OM4 LSB1C334F LSB1C3342EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OM5 LSB1C337F LSB1C3372EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex standard, OS2 LSB1C335F LSB1C3352EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex/APC standard, OS2 LSB1C336F LSB1C3362EF

Bande de marquage auto-adhésive, 190 mm, 
UC 5 unités AVZBTK190

Désignation N° de commande
gris noir

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OM3 LSB1A113F LSB1A1132EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OM4 LSB1A114F LSB1A1142EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OM5 LSB1A117F LSB1A1172EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex standard, OS2 LSB1A115F LSB1A1152EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex/APC standard, OS2 LSB1A116F LSB1A1162EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OM3 LSB1A223F LSB1A2232EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OM4 LSB1A224F LSB1A2242EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OM5 LSB1A227F LSB1A2272EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex standard, OS2 LSB1A225F LSB1A2252EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex/APC standard, OS2 LSB1A226F LSB1A2262EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OM3 LSB1A333F LSB1A3332EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OM4 LSB1A334F LSB1A3342EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OM5 LSB1A337F LSB1A3372EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad standard, OS2 LSB1A335F LSB1A3352EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad/APC standard, OS2 LSB1A336F LSB1A3362EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex standard, OM3 LSB1B113F LSB1B1132EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex standard, OM4 LSB1B114F LSB1B1142EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex standard, OM5 LSB1B117F LSB1B1172EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex standard, OS2 LSB1B115F LSB1B1152EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex/APC standard, OS2 LSB1B116F LSB1B1162EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM3 LSB1B223F LSB1B2232EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM4 LSB1B224F LSB1B2242EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OM5 LSB1B227F LSB1B2272EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex standard, OS2 LSB1B225F LSB1B2252EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex/APC standard, OS2 LSB1B226F LSB1B2262EF
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Tiroir FO avec traversées premium 
catégorie B, 19" 1U

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Exemple d’installation : 24x LC-Duplex OM4 
N° de commande LSB1C334

Bande de marquage 
auto-adhésive

Accessoires

Tiroir FO premium extensible avec verrous rapides et pan-
neau frontal amovible jusqu’à 48 fi bres. Le panneau frontal 
est équipé de perçages supplémentaires pour une fi xation 
par vis des traversées SC/LC et E-2000®. La profondeur de 
retrait de 20 cm garantit un accès confortable aux raccords. 
En outre, le boîtier peut également être décalé de 40 mm 
vers l’arrière. Un pré-découpage arrière est déjà intégré 
dans le boîtier. Le boîtier premium inclut des traversées de 
catégorie B.

Les normes de qualité sont disponibles aux pages 190 et 191.

Caractéristiques

• Avec ajustement de la profondeur
• Plaque frontale et pièces latérales à revêtement par poudre
• Couleur : gris RAL 7035, noir RAL 9005
• Couvercle métallique brillant
• Goujon centré pour fi xer jusqu’à 4 cassettes à épissure
• En position ouverte, le boîtier peut être incliné vers le bas

Accessoires 

Bande de marquage auto-adhésive pour le repérage des ports. En fonction 
de l’espace limité disponible, seules les faces avant avec des ouvertures 
2x LC-Duplex and 12x LSH-Compact peuvent être marquées. L’option de 
marquage a été conçue de façon à ce que 6 et 12 raccords puissent être 
couverts.

Longueur  190 mm
Unité de conditionnement 5 unités chacun/sac plastique

Positionnement possible 
des bandes de marquage :

Désignation N° de commande
gris noir

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium, OM3 LSB0A153 LSB0A1532E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium, OM4 LSB0A154 LSB0A1542E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium, OM5 LSB0A157 LSB0A1572E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium, OS2 LSB0A155 LSB0A1552E

1U/12 ports, 6x SC-Duplex/APC premium, OS2 LSB0A156 LSB0A1562E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium, OM3 LSB0A263 LSB0A2632E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium, OM4 LSB0A264 LSB0A2642E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium, OM5 LSB0A267 LSB0A2672E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium, OS2 LSB0A265 LSB0A2652E

1U/12 ports, 6x LC-Duplex/APC premium, OS2 LSB0A266 LSB0A2662E

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium, OM3 LSB0A373 LSB0A3732E

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium, OM4 LSB0A374 LSB0A3742E

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium, OM5 LSB0A377 LSB0A3772E

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium, OS2 LSB0A375 LSB0A3752E

1U/12 ports, 6x LC-Quad/APC premium, OS2 LSB0A376 LSB0A3762E

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OM3 LSB0A483 LSB0A4832E

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OM4 LSB0A484 LSB0A4842E

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OS2 LSB0A485 LSB0A4852E

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S/APC premium, OS2 LSB0A486 LSB0A4862E

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OM5 LSB0A487 LSB0A4872E

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OM3 LSB0A493 LSB0A4932E

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OM4 LSB0A494 LSB0A4942E

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OS2 LSB0A495 LSB0A4952E

1U/12 ports, 6x LSH s4u/APC premium, OS2 LSB0A496 LSB0A4962E

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OM5 LSB0A497 LSB0A4972E
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E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Désignation N° de commande
gris noir

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium, OM3 LSB0C153 LSB0C1532E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium, OM4 LSB0C154 LSB0C1542E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium, OM5 LSB0C157 LSB0C1572E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium, OS2 LSB0C155 LSB0C1552E

1U/24 ports, 24x SC-Duplex/APC premium, OS2 LSB0C156 LSB0C1562E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium, OM3 LSB0C263 LSB0C2632E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium, OM4 LSB0C264 LSB0C2642E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium, OM5 LSB0C267 LSB0C2672E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium, OS2 LSB0C265 LSB0C2652E

1U/24 ports, 24x LC-Duplex/APC premium, OS2 LSB0C266 LSB0C2662E

1U/24 ports, 24x LC-Quad premium, OM3 LSB0C373 LSB0C3732E

1U/24 ports, 24x LC-Quad premium, OM4 LSB0C374 LSB0C3742E

1U/24 ports, 24x LC-Quad premium, OM5 LSB0C377 LSB0C3772E

1U/24 ports, 24x LC-Quad premium, OS2 LSB0C375 LSB0C3752E

1U/24 ports, 24x LC-Quad/APC premium, OS2 LSB0C376 LSB0C3762E

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OM3 LSB0C483 LSB0C4832E

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OM4 LSB0C484 LSB0C4842E

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OS2 LSB0C485 LSB0C4852E

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S/APC premium, OS2 LSB0C486 LSB0C4862E

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OM5 LSB0C487 LSB0C4872E

1U/24 ports, 24x LSH s4u premium, OM3 LSB0C483 LSB0C4832E

1U/24 ports, 24x LSH s4u premium, OM4 LSB0C484 LSB0C4842E

1U/24 ports, 24x LSH s4u premium, OS2 LSB0C485 LSB0C4852E

1U/24 ports, 24x LSH s4u/APC premium, OS2 LSB0C486 LSB0C4862E

1U/24 ports, 24x LSH s4u premium, OM5 LSB0C487 LSB0C4872E

Désignation N° de commande
gris noir

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium, OM3 LSB0B153 LSB0B1532E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium, OM4 LSB0B154 LSB0B1542E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium, OM5 LSB0B157 LSB0B1572E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium, OS2 LSB0B155 LSB0B1552E

1U/12 ports, 12x SC-Duplex/APC premium, OS2 LSB0B156 LSB0B1562E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium, OM3 LSB0B263 LSB0B2632E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium, OM4 LSB0B264 LSB0B2642E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium, OM5 LSB0B267 LSB0B2672E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium, OS2 LSB0B265 LSB0B2652E

1U/12 ports, 12x LC-Duplex/APC premium, OS2 LSB0B266 LSB0B2662E

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium, OM3 LSB0B373 LSB0B3732E

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium, OM4 LSB0B374 LSB0B3742E

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium, OM5 LSB0B377 LSB0B3772E

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium, OS2 LSB0B375 LSB0B3752E

1U/12 ports, 12x LC-Quad/APC premium, OS2 LSB0B376 LSB0B3762E

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S premium, OM3 LSB0B483 LSB0B4832E

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S premium, OM4 LSB0B484 LSB0B4842E

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S premium, OS2 LSB0B485 LSB0B4852E

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S/APC premium, OS2 LSB0B486 LSB0B4862E

1U/12 ports, 12x E-2000® H+Spremium, OM5 LSB0B487 LSB0B4872E

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OM3 LSB0B493 LSB0B4932E

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OM4 LSB0B494 LSB0B4942E

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OS2 LSB0B495 LSB0B4952E

1U/12 ports, 12x LSH s4u/APC premium, OS2 LSB0B496 LSB0B4962E

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OM5 LSB0B497 LSB0B4972E

Bande de marquage auto-adhésive, 190 mm, 
UC 5 unités AVZBTK190

Décalage vers l’arrière de 40 mm
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Tiroir FO pour fusion premium 
catégorie B, 19" 1U

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Tiroir FO pour fusion premium extensible avec verrous 
rapides et panneau frontal amovible pour jusqu’à 48 fi bres. 
Le panneau frontal est équipé de perçages supplémentaires 
pour une fi xation par vis des traversées SC/LC et E-2000®.
La profondeur de retrait de 20 cm garantit un accès confor-
table aux raccords. En outre, le boîtier peut également être 
décalé de 40 mm vers l’arrière. Un pré-découpage arrière 
est déjà intégré dans le boîtier. Le boîtier premium inclut 
des traversées de catégorie B. Les pig-tails sont branchés, 
peignés et prêts pour l'épissurre. 
Les normes de qualité sont disponibles aux pages 190 et 191.

Caractéristiques

• Avec ajustement de la profondeur
• Plaque frontale et pièces latérales à revêtement par poudre
• Couleur : gris RAL 7035, noir RAL 9005
• Couvercle métallique brillant
• Goujon centré pour fi xer jusqu’à 4 cassettes à épissure
• En position ouverte, le boîtier peut être incliné vers le bas

Accessoires 

Bande de marquage auto-adhésive pour le repérage des ports. En fonction 
de l’espace limité disponible, seules les faces avant avec des ouver-tures 
2x LC-Duplex and 12x LSH-Compact peuvent être marquées. L’option de 
marquage a été conçue de façon à ce que 6 et 12 accouplements puissent 
être couverts.

Longueur  190 mm
Unité de conditionnement 5 unités chacun/sac plastique

Positionnement possible 
des bandes de marquage :

Bande de marquage 
auto-adhésive

Accessoires

Exemple d’installation : 24x LC-Duplex OM4
N° de commande LSB1C374

Désignation N° de commande

gris noir

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium OM3 LSB1A153F LSB1A1532EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium OM4 LSB1A154F LSB1A1542EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium OM5 LSB1A157F LSB1A1572EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex premium OS2 LSB1A155F LSB1A1552EF

1U/12 ports, 6x SC-Duplex / APC premium OS2 LSB1A156F LSB1A1562EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium OM3 LSB1A263F LSB1A2632EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium OM4 LSB1A264F LSB1A2642EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium OM5 LSB1A267F LSB1A2672EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex premium OS2 LSB1A265F LSB1A2652EF

1U/12 ports, 6x LC-Duplex/APC premium OS2 LSB1A266F LSB1A2662EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium OM3 LSB1A373F LSB1A3732EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium OM4 LSB1A374F LSB1A3742EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium OM5 LSB1A377F LSB1A3772EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad premium OS2 LSB1A375F LSB1A3752EF

1U/12 ports, 6x LC-Quad/APC premium OS2 LSB1A376F LSB1A3762EF

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OM3 LSB1A483F LSB1A4832EF

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OM4 LSB1A484F LSB1A4842EF

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OS2 LSB1A485F LSB1A4852EF

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S/APC premium, OS2 LSB1A486F LSB1A4862EF

1U/12 ports, 6x E-2000® H+S premium, OM5 LSB1A487F LSB1A4872EF

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OM3 LSB1A493F LSB1A4932EF

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OM4 LSB1A494F LSB1A4942EF

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OS2 LSB1A495F LSB1A4952EF

1U/12 ports, 6x LSH s4u/APC premium, OS2 LSB1A496F LSB1A4962EF

1U/12 ports, 6x LSH s4u premium, OM5 LSB1A497F LSB1A4972EF
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E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Positionnement vers l'arrière à 40 mm

Désignation N° de commande

gris noir

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium OM3 LSB1B153F LSB1B1532EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium OM4 LSB1B154F LSB1B1542EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium OM5 LSB1B157F LSB1B1572EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex premium OS2 LSB1B155F LSB1B1552EF

1U/12 ports, 12x SC-Duplex/APC premium OS2 LSB1B156F LSB1B1562EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium OM3 LSB1B263F LSB1B2632EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium OM4 LSB1B264F LSB1B2642EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium OM5 LSB1B267F LSB1B2672EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex premium OS2 LSB1B265F LSB1B2652EF

1U/12 ports, 12x LC-Duplex/APC premium OS2 LSB1B266F LSB1B2662EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium OM3 LSB1C153F LSB1C1532EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium OM4 LSB1C154F LSB1C1542EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium OM5 LSB1C157F LSB1C1572EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad premium OS2 LSB1C155F LSB1C1552EF

1U/12 ports, 12x LC-Quad/APC premium OS2 LSB1C156F LSB1C1562EF

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S premium, OM3 LSB1B483F LSB1B4832EF

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S premium, OM4 LSB1B484F LSB1B4842EF

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S premium, OS2 LSB1B485F LSB1B4852EF

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S/APC premium, OS2 LSB1B486F LSB1B4862EF

1U/12 ports, 12x E-2000® H+S premium, OM5 LSB1B487F LSB1B4872EF

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OM3 LSB1B493F LSB1B4932EF

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OM4 LSB1B494F LSB1B4942EF

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OS2 LSB1B495F LSB1B4952EF

1U/12 ports, 12x LSH s4u/APC premium, OS2 LSB1B496F LSB1B4962EF

1U/12 ports, 12x LSH s4u premium, OM5 LSB1B497F LSB1B4972EF

Désignation N° de commande

gris noir

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium OM3 LSB1C263F LSB1C2632EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium OM4 LSB1C264F LSB1C2642EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium OM5 LSB1C267F LSB1C2672EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex premium OS2 LSB1C265F LSB1C2652EF

1U/24 ports, 24x SC-Duplex/APC premium OS2 LSB1C266F LSB1C2662EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium OM3 LSB1C373F LSB1C3732EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium OM4 LSB1C374F LSB1C3742EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium OM5 LSB1C377F LSB1C3772EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex premium OS2 LSB1C375F LSB1C3752EF

1U/24 ports, 24x LC-Duplex/APC premium OS2 LSB1C376F LSB1C3762EF

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OM3 LSB1C483F LSB1C4832EF

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OM4 LSB1C484F LSB1C4842EF

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OM5 LSB1C485F LSB1C4852EF

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S/APC premium, OS2 LSB1C486F LSB1C4862EF

1U/24 ports, 24x E-2000® H+S premium, OS2 LSB1C487F LSB1C4872EF

1U/24 ports, 12x LSH s4u premium, OM3 LSB1C493F LSB1C4932EF

1U/24 ports, 12x LSH s4u premium, OM4 LSB1C494F LSB1C4942EF

1U/24 ports, 12x LSH s4u premium, OS2 LSB1C495F LSB1C4952EF

1U/24 ports, 12x LSH s4u/APC premium, OS2 LSB1C496F LSB1C4962EF

1U/24 ports, 12x LSH s4u premium, OM5 LSB1C497F LSB1C4972EF

Bande de marquage auto-adhésive, 190 mm, 
UC 5 unités AVZBTK190
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Boîtier rail DIN avec protection d'épissure 
et boîtier de distribution

Vide, préparé pour les pig-tails et les traversées

Cette variante est préparée pour l’installation de pig-tails et 
de traversées et sera livrée vide.
Livraison avec 1 cassette d'épissure avec couvercle et 1 
support de protection d'épissure à sertir.

Caractéristiques 

Couleur noir revêtement par poudre, RAL 9005
Dimensions  223 x 33,2 x 120,5 mm

Prêt pour l'épissurage avec pig-tails et traversées

Cette variante inclut des pig-tails et des traversées installées 
et préparée pour l'épissurage. Les pig-tails ont un codage cou-
leur, insérés et raccordés sur les traversées. Livraison avec pig-
tails et raccords selon le design et avec 1 cassette d'épissure 
avec couvercle et 1 support de protection d'épissure à sertir.

Caractéristiques 

Couleur noir revêtement par poudre, RAL 9005
Dimensions  223 x 33,2 x 120,5 mm

Accessoires 

Bande de marquage auto-adhésive pour le repérage des ports ou de 
l’avant.

Longueur  AVZBTK170
Unité de conditionnement 5 unités/sac plastique

Désignation N° Cde

Équipé avec 6x LC-Duplex, OM3, catégorie B LVR0623F

Équipé avec 6x LC-Duplex, OM4, catégorie B LVR0624F

Équipé avec 6x LC-Duplex, OM5, catégorie B LVR0625F

Équipé avec 6x LC-Duplex, OS2/PC, catégorie B LVR0620F

Équipé avec 6x LC-Duplex, OS2/APC, catégorie B LVR0629F

Équipé avec 12x LC-Duplex, OM3, catégorie B LVR1223F

Équipé avec 12x LC-Duplex, OM4, catégorie B LVR1224F

Équipé avec 12x LC-Duplex, OM5, catégorie B LVR1225F

Équipé avec 12x LC-Duplex, OS2/PC, catégorie B LVR1220F

Équipé avec 12x LC-Duplex, OS2/APC, catégorie B LVR1229F

Boîtier vide avec cassette d'épissure LVRTYP1F

Désignation N° Cde

Équipé avec 6x SC-Simplex, OM3, catégorie B LVR0613F

Équipé avec 6x SC-Simplex, OM4, catégorie B LVR0614F

Équipé avec 6x SC-Simplex, OM5, catégorie B LVR0615F

Équipé avec 6x SC-Simplex, OS2/PC, catégorie B LVR0610F

Équipé avec 6x SC-Simplex, OS2/APC, catégorie B LVR0619F

Équipé avec 12x SC-Simplex, OM3, catégorie B LVR1213F

Équipé avec 12x SC-Simplex, OM4, catégorie B LVR1214F

Équipé avec 12x SC-Simplex, OM5, catégorie B LVR1215F

Équipé avec 12x SC-Simplex, OS2/PC, catégorie B LVR1210F

Équipé avec 12x SC-Simplex, OS2/APC, catégorie B LVR1219F

Bande de marquage auto-adhésive, 170 mm, UC 5 unités AVZBTK170

Bande de marquage 
auto-adhésive

Accessoires
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Boîtier rail DIN avec protection d'épissure pour rac-
cordement traversant de câbles FO, max. 48 fi bres

Cette variante est utilisée pour le raccordement par épis-
sures traversantes de câbles FO. 2x12 (max. 4x12) fibres 
peuvent être raccordées par boîtier d'épissure. 2 supports 
de protection d'épissure à sertir supplémentaires sont 
nécessaires pour 4x12 fibres. Ils sont disponibles dans les 
accessoires FO.
Livraison avec 2 cassettes d'épissure, 1 couvercle de cassette
d'épissure et 2 supports de protection d'épissure à sertir.

Caractéristiques

Couleur noir revêtement par poudre, RAL 9005 mat
Dimensions  223 x 23,5 x 120,5 mm

Accessoires 

Bande de marquage auto-adhésive pour le repérage des ports ou de 
l’avant.

Longueur  AVZBTK170
Unité de conditionnement 5 unités/sac plastique

Positionnement possible 
des bandes de marquage :

Désignation N° de commande

Boîtier rail DIN avec protection d'épissure pour raccordement traversant LVRTYP2

Bande de marquage auto-adhésive, longueur 170mm, UC 5 unités AVZBTK170

Bande de marquage 
auto-adhésive

Accessoires
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Support de modules, tiroir 
de surlongueur fixe 19" 3+1U

Panneau passe-cordons 
non inclus.

Support de modules avec tiroir de surlongueur pour l’utili-
sation de modules coulissants FODH en variante d'épissures 
ou pré-connectorisés. Les réserves de câbles peuvent être 
stockées en bon ordre dans le tiroir de surlongueur qui est 
situé en-dessous. Un passe-cordons pour l'organisation des 
jarretières est fixé à l'avant du tiroir. Les modules coulis-
sants peuvent être tirés entièrement. Les modules sont fixés 
sur des plaques vissées. Cela permet une installation rapide 
et facile. Le câble est inséré par les entrées à l’arrière du 
tiroir de surlongueur.
Les modules coulissants sont fixés par deux vis sur le support
de module. Un maximum de 12x7TE modules coulissants 
peut être fixé dans le support de module. Un tiroir de sur-
longueur est fixé en permanence ici et ne peut pas être sorti.

Caractéristiques

Matériau revêtement par poudre en aluminium
Couleur gris, RAL 7035
Profondeur d’installation 100 mm
Équipement pour max. 144 ports répartis sur 
 12 modules individuels
Domaine d’application Faible espace dans l'armoire, grande fl exibilité,
 extensions individuelles, par ex. dans des 
 centres informatiques
Unité de conditionnement 1 unité/carton

Accessoires:

Désignation N° de commande

Support de modules, tiroir de surlongueur 19" 3+1U AVM10004

Panneau passe-cordons 1U avec 5 supports en plastique 2K 75 mm gris RAL 7035 AVR5KSTD1E

Panneau passe-cordons 1U avec 5 supports en plastique 78 mm gris RAL 7035 AVR5KSTB1E

Panneau passe-cordons 1U avec 5 supports en métal 70 mm gris RAL 7035 AVR5METD1E
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Support de modules, tiroir 
de surlongueur coulissant 19" 3+1U

Support de modules avec tiroir de surlongueur pour l’utili-
sation de modules coulissants FODH en variante d'épissures 
ou pré-connectorisés. Les réserves de câbles peuvent être 
stockées en bon ordre dans le tiroir de surlongueur qui est 
situé en-dessous. Un passe-cordons pour l'organisation des 
jarretières est fixé à l'avant du tiroir. Les modules coulissants
peuvent être tirés entièrement. Les modules sont fixés sur 
des plaques vissées. Cela permet une installation rapide et 
facile. Le câble est inséré par les entrées à l’arrière du tiroir 
de surlongueur.
Les modules coulissants sont fixés par deux vis sur le sup-
port de module. Un maximum de 12x7TE modules coulis-
sants peut être fixé dans le support de module. Le tiroir de 
surlongueur est coulissant.

Caractéristiques

Matériau revêtement par poudre en aluminium
Couleur gris RAL 7035
Profondeur d’installation 100 mm
Équipement pour max. 144 ports répartis sur 
 12 modules individuels
Domaine d’application Faible espace dans l'armoire, grande fl exibilité,
 extensions individuelles, par ex. dans des 
 centres informatiques
Unité de conditionnement 1 unité/carton

Accessoires:

Désignation N° de commande

Support de modules avec tiroir de surlongueur coulissant 19", 3+1U AVM10005

Panneau passe-cordons 1U avec 5 supports en plastique 2K 75 mm gris RAL 7035 AVR5KSTD1E

Panneau passe-cordons 1U avec 5 supports en plastique 78 mm gris RAL 7035 AVR5KSTB1E

Panneau passe-cordons 1U avec 5 supports en métal 70 mm gris RAL 7035 AVR5METD1E

Panneau passe-cordons 
non inclus.
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Module d'épissure coulissant 
pour boîtier rackable 19" 3U/7HP

Désignation N° Cde

6x SC-Duplex G50/125 OM3 LVSB06SCD03F

6x SC-Duplex G50/125 OM4 LVSB06SCD04F

6x SC-Duplex G50/125 OM5 LVSB06SCD05F

6x SC-Duplex E09/125 OS2 LVSB06SCD00F

6x SC-Duplex / APC E09/125 OS2 LVSB06SCD09F

6x LC-Duplex G50/125 OM3 LVSB06LCD03F

6x LC-Duplex G50/125 OM4 LVSB06LCD04F

6x LC-Duplex G50/125 OM5 LVSB06LCD05F

6x LC-Duplex E09/125 OS2 LVSB06LCD00F

6x LC-Duplex / APC E09/125 OS2 LVSB06LCD09F

6x LC-Quad G50/125 OM3 LVSB06LCQ03F

6x LC-Quad G50/125 OM4 LVSB06LCQ04F

6x LC-Quad G50/125 OM5 LVSB06LCQ05F

6x LC-Quad E09/125 OS2 LVSB06LCQ00F

6x LC-Quad / APC E09/125 OS2 LVSB06LCQ09F

Désignation N° Cde

12x E-2000® H+S G50/125 OM3 LVSB12HUS03F

12x E-2000® H+S G50/125 OM4 LVSB12HUS04F

12x E-2000® H+S G50/125 OM5 LVSB12HUS05F

12x E-2000® H+S E09/125 OS2 LVSB12HUS00F

12x E-2000® / APC H+S E09/125 OS2 LVSB12HUS09F

12x LSH s4u G50/125 OM3 LVSB12S4U03F

12x LSH s4u G50/125 OM4 LVSB12S4U04F

12x LSH s4u G50/125 OM5 LVSB12S4U05F

12x LSH s4u E09/125 OS2 LVSB12S4U00F

12x LSH / APC s4u E09/125 OS2 LVSB12S4U09F

12x ST G50/125 Multimode LVSB12STMMF

12x ST E09/125 Singlemode LVSB12STSMF

Kit de marquage pour modules coulissants 7U BGT AVZBTK112

Un modèle des bandes de marquage
est disponible sur notre site Internet 
www.easylan.de

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Les traversées, les cassettes d'épissure et les surlongueurs sont 
installés dans les espaces les plus restreints en respectant le 
rayon de courbure minimum de > 50 mm. Les modules peuvent
être équipés individuellement avec tous les raccords Simplex 
et Duplex courants et peuvent accueillir jusqu’à 24 fibres. La 
cassette d'épissure et la cassette de surlongueur sont montées
sur le support de modules. Des obturateurs peuvent être mis 
sur les ports non utilisés. Fixation du module en utilisant des vis 
captives. Les modules coulissants comportent une solution de 
repérage et seront livrés avec une bande de marquage déjà 
installée et une fiche DIN A6 préperforée déjà fixée, avec 14 
bandes de marquage. Ils peuvent aussi être achetés en kit. 
Ce kit inclut ce qui suit :
1 x bande de marquage
1 x fiche DIN A6 préperforée avec 14 bandes de marquage

Caractéristiques

Matériau aluminium
Design Les modules coulissants peuvent être livrés 
 prêts pour l'épissure ou non équipés.
Domaine d’application Coulissant dans un support d’assemblage
Dimensions de la plaque frontale  Système coulissant 3U/7HP
Style  6 x SC-Duplex / 6 x LC-Duplex /

12 x E-2000® / 12 x ST / 12 x LSH

Équipé avec des 
bandes de marquage
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Module coulissant FODH 
pour cable FO pré-connectorisé

Module coulissant FODH pour équiper les supports de modules.
Le module coulissant FODH peut être équipé avec la variante 
FODH 2 et la variante FODH 3. Les modules coulissants sont 
fixés par 2 vis sur le support de module. Le support de câble 
est fourni directement sur le boîtier de module coulissant. Les 
modules coulissants comportent une solution de repérage et 
seront livrés avec une bande de marquage déjà installée et 
une fiche DIN A6 préperforée déjà fixée, avec 14 bandes de 
marquage. Ils peuvent aussi être achetés en kit. 
Ce kit inclut ce qui suit :
1 x bande de marquage
1 x fiche DIN A6 préperforée avec 
     14 bandes de marquage

Caractéristiques

Matériau Tôle d'acier ; Plaque frontale : aluminium
Équipé  avec variante FODH 2 et variante FODH 3
Domaine d’application Faible espace dans l'armoire, grande fl exibilité,

extensions individuelles, par ex. dans des 
 centres informatiques
Dimensions de la plaque frontale  Système coulissant 3U/7HP
Style  6 x SC-Duplex / 6 x LC-Duplex /

12 xE-2000® / 12 x ST / 12 x LSH

Équipé avec des 
bandes de marquage

Exemple d’installation :

Un modèle des bandes de marquage est 
disponible sur notre site Internet www.easylan.de

Désignation N° Cde

6x SC-Duplex G50/125 OM3 LVFB06SCD03

6x SC-Duplex G50/125 OM4 LVFB06SCD04

6x SC-Duplex G50/125 OM5 LVFB06SCD05

6x SC-Duplex E09/125 OS2 LVFB06SCD00

6x SC-Duplex / APC E09/125 OS2 LVFB06SCD09

6x LC-Duplex G50/125 OM3 LVFB06LCD03

6x LC-Duplex G50/125 OM4 LVFB06LCD04

6x LC-Duplex G50/125 OM5 LVFB06LCD05

6x LC-Duplex E09/125 OS2 LVFB06LCD00

6x LC-Duplex / APC E09/125 OS2 LVFB06LCD09

6x LC-Quad G50/125 OM3 LVFB06LCQ03

6x LC-Quad G50/125 OM4 LVFB06LCQ04

6x LC-Quad G50/125 OM5 LVFB06LCQ05

6x LC-Quad E09/125 OS2 LVFB06LCQ00

6x LC-Quad / APC E09/125 OS2 LVFB06LCQ09

Kit de marquage pour modules coulissants 7TE BGT AVZBTK112

Désignation N° Cde

12x E-2000® H+S G50/125 OM3 LVFB12HUS03

12x E-2000® H+S G50/125 OM4 LVFB12HUS04

12x E-2000® H+S G50/125 OM5 LVFB12HUS05

12x E-2000® H+S E09/125 OS2 LVFB12HUS00

12x E-2000® / APC H+S E09/125 OS2 LVFB12HUS09

12x LSH s4u G50/125 OM3 LVFB12S4U03

12x LSH s4u G50/125 OM4 LVFB12S4U04

12x LSH s4u G50/125 OM5 LVFB12S4U05

12x LSH s4u E09/125 OS2 LVFB12S4U00

12x LSH / APC s4u E09/125 OS2 LVFB12S4U09

12x ST G50/125 Multimode LVFB12STMM

12x ST E09/125 Singlemode LVFB12STSM

Module vide, plaque frontale pour 6x SC / LC / LSH LVF06SCLCLSH

Module vide, plaque frontale pour 6x SCD / LCQ LVF06SCDLCQ

Module vide, plaque frontale pour 12x E-2000® LVF12LSH

Module vide, plaque frontale pour 12x ST LVF12LST

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH



172  www.zvk.fr

380

43
,5

75
12

190

483

30

380

43
,5

10
0

12

190

483

30

Panneau passe-cordons 19" 1U 
avec 5 anneaux en plastique

Panneau passe-cordons 19" 1U 75 mm

Panneau passe-cordons 19" 1U, 5 anneaux en plastique. 
Utilisé pour le routage des jarretières dans des armoires 19" 
en respectant le rayon de courbure pour les câbles en fi bre 
optique.

Caractéristiques

Matériau Tôle d’acier, revêtement par poudre 
Couleur gris, RAL 7035 / noir, RAL 9005
Portée d’application  Installation dans une armoire de 19" 
Matériau de l'anneau Polycarbonate
Longueur de l'anneau 75 mm
Description  5 anneaux en plastique sur panneau

de support 19"
Unité de conditionnement 1 pièce par boîte

Panneau passe-cordons 19" 1U 100mm

Panneau passe-cordons 19" 1U, 5 anneaux en plastique. 
Utilisé pour le routage des jarretières dans des armoires 19" 
en respectant le rayon de courbure pour les câbles en fi bre 
optique.

Caractéristiques

Matériau Tôle d’acier, revêtement par poudre 
Couleur gris, RAL 7035 / noir, RAL 9005
Portée d’application  Installation dans une armoire de 19" 
Matériau de l'anneau Polycarbonate
Longueur de l'anneau 100mm
Description  5 anneaux en plastique sur panneau

de support 19"
Unité de conditionnement 1 pièce par boîte

Désignation N° de commande
noir, RAL 9005 gris, RAL 7035

Panneau passe-cordons 19" avec 5 anneaux en plastique 75 mm AVR5KSTD2E AVR5KSTD1E

Panneau passe-cordons 19" avec 5 anneaux en plastique 100 mm AVR5KSTE2E AVR5KSTE1E
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Panneau passe-cordons 19" 
avec 5 anneaux

Panneau passe-cordons / Installation, 19" 1U

Panneau passe-cordons / Installation, 19" 1U, 5 anneaux en 
plastique

Panneau passe-cordons pour le routage des jarretières dans 
une armoire de 19"-Version intégrée

Caractéristiques

Matériau Tôle d’acier, revêtement par poudre
Couleur  gris RAL 7035 / noir RAL 9005
Portée d’application  Installation dans une armoire de 19"
Longueur de l'anneau 78mm
Description  5 anneaux sur panneau de support 19"
Matériau du support  plastique renforcé avec des fi bres de 
 verre (PA 6.6)
Unité de conditionnement 1 pièce par boîte

Panneau passe-cordons / Installation, 19" 1U

Panneau passe-cordons / Installation, 19" 1U, 5 anneaux en 
acier

Panneau passe-cordons pour le routage des jarretières dans 
une armoire de 19"-Version intégrée

Caractéristiques

Matériau Tôle d’acier, revêtement par poudre
Couleur  gris RAL 7035 / noir RAL 9005
Portée d’application  Installation dans une armoire de 19"
Longueur de l'anneau 60 mm, 110 mm
Description   5 anneaux en acier sur panneau de 

support 19"
Matériau du support acier
Unité de conditionnement 1 pièce par boîte

Désignation N° de commande
noir, RAL 9005 gris, RAL 7035

Panneau passe-cordons 19" 1U avec 5 anneaux en plastique. 78 mm de longueur AVR5KSTB2E AVR5KSTB1E

Panneau passe-cordons 19" 1U avec 5 anneaux en acier 70 mm de longueur AVR5METD2E AVR5METD1E

Panneau passe-cordons 19" 1U avec 5 anneaux en acier 130 mm de longueur AVR5METE2E AVR5METE1E

Vis et écrous à cage, kit en sac plastique de 4 pièces AVZ4SUKM
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Accessoires pour support de modules 
3+1U

Désignation N° de commande
noir, RAL 9005 gris, RAL 7035

Guide câbles 1U gauche avec soulagement de traction LVZ000192E LVZ00019

Guide câbles 1U droit avec soulagement de traction LVZ000202E LVZ00020

Guide câbles  2K 1U gauche/droite, longueur 75 mm LVZ000212E LVZ00021

Guide câbles  2K 1U gauche/droite, longueur 100 mm LVZ000222E LVZ00022

Support de câble pour support de modules AVZKABGT

Guide câbles avec anneau plastique gauche/droite

Guide câbles avec support plastique 2K gauche/droite pour 
le guidage des câbles dans le support de modules tout en 
respectant le rayon de courbure.
Design possible pour la gauche ainsi que pour la droite.

Caractéristiques 

Matériau du support Tôle d’acier à revêtement par poudre
Support Polycarbonate
Lèvres en caoutchouc PTS
Domaine d’application Installation dans un support de modules
Couleur gris RAL 7035 / noir RAL 9005
Unité de conditionnement 2 unités/sac plastique 

Guide câbles avec peigne caoutchouc 2K gauche/droite

Guide câbles avec peigne caoutchouc pour le guidage de 
câbles dans le support de modules.
Design possible pour la gauche ou pour la droite.

Caractéristiques 

Matériau Tôle d’acier à revêtement par poudre
Couleur gris RAL 7035 / noir RAL 9005
Domaine d’application Installation dans un support de modules
Unité de conditionnement 1 unités/sac plastique

Support de câble

Support de câble pour le guidage de câbles dans le support 
de modules.

Caractéristiques

Matériau  acier
Domaine d’application Installation dans un support de modules
Unité de conditionnement 1 unités/sac plastique
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Installation de guide câbles 19"

Installation de guide câbles 19” 1HE avec limiteur 
de rayon

Installation de guide câbles 19" 1HE avec 6 supports en 
plastique avec limiteur de rayon, pour guider les câbles dans 
l’armoire 19".

Caractéristiques 

Matériau Tôle d’acier à revêtement par poudre
Couleur gris RAL 7035 / noir RAL 9005
Domaine d’application Installation dans une armoire 19”
Description  6 patchs d’installation en plastique  
 sur support 19"
Matériau du support polycarbonate
Unité de conditionnement 1 unité/carton

Installation de guide câbles 19" 0HE

Installation de guide câbles 19" 0HE pour guider les câbles 
dans l’armoire 19".

Caractéristiques 

Matériau Tôle d’acier à revêtement par poudre
Couleur gris RAL 7035 / noir RAL 9005
Domaine d’application Installation dans une armoire 19”
Description  Installation de guide câbles description
Unité de conditionnement 1 unité/carton

Désignation N° de commande
noir, RAL 9005 gris, RAL 7035

Installation de guide câbles 19” 1HE avec limiteur de rayon AVR6KSTR2E AVR6KSTR1E

Installation de guide câbles 19" 0HE AVRMET2E AVRMET1E
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Système de cassette d'épissure EasyLan®

Guide de fi bre

Support de protection 
d'épissure FO

Charnière

Protection d'épissure FO 

Couvercle de cassette 
d'épissure FO 

Cassette d'épissure FO
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Désignation N° de commande
Cassette d'épissure FO sans couvercle, empilable, blanc LVZ00014

Cassette de surlongueur FO, blanc LVZ00015

Couvercle de cassette d'épissure FO, blanc LVZ00017

Support de protection d'épissure FO pour 12 x serrage, noir LVZ00013

Support de protection d'épissure FO pour 12 x fusion, noir LVZ00023

Support de protection d'épissure FO pour 6 x fusion, noir LVZ0004

Protection d'épissure FO 31 x 3 x 1 mm LVZ0005

Protection d'épissure FO 45 mm LVZ0006

Protection d'épissure FO 60 mm LVZ0007

Routage de câble, rouge LVZ00018

Charnière, bleu LVZ00016

Cassette d'épissure FO

Cassette d'épissure FO sans couvercle, empilable, pour 12 (maxi-
mum 24) protections d'épissure à sertir ou 6 (maximum 12) 
protections d'épissure de fusion utilisés en conjonction avec un 
support de protection d'épissure correspondant.
Couleur blanc, RAL 9010
Unité de conditionnement 5 unités chacun/sac plastique

Cassette de surlongueur FO

Couleur   blanc, RAL 9010
Unité de conditionnement 5 unités chacun/sac plastique

Couvercle de cassette 
d'épissure FO

Couvercle de cassette d'épissure FO pour cassette d'épissure
Couleur  blanc, RAL 9010
Unité de conditionnement 5 unités chacun/sac plastique

Support de protection d'épissure FO

Support de protection d'épissure FO pour jusqu'à 12x protections
d'épissure de fusion pour cassette d'épissure. 
Couleur  noir, RAL 9005
Unité de conditionnement 10 unités chacun/sac plastique

Support de protection d'épissure FO

Support de protection d'épissure FO jusqu’à un maximum de 6 
protections d’épissure de fusion ou 12 protections d'épissure à 
sertir pour cassettes d'épissure.
Couleur  noir, RAL 9005
Unité de conditionnement 10 unités chacun/sac plastique

Protection d'épissure FO

Protection d'épissure disponible :
• Protection d'épissure à sertir 31 x 3 x 1 mm
• Protection d'épissure par fusion 45 mm ou 60 mm

Couleur argent
Unité de conditionnement 10 unités chacun/sac plastique

Routage de câble

Routage de câble pour guider les fi bres optiques.
Unité de conditionnement 10 unités chacun/sac plastique

Charnière

Charnière pour fi xer les cassettes d'épissure.
Unité de conditionnement 10 unités chacun/sac plastique
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FC

LC

E-2000®

SC

ST

Kits de pig-tails, catégorie B

En utilisant une fibre pré-connectorisée d'un connecteur 
simplex, il est possible d'établir une connexion avec un brin 
du câble d'installation. Chaque kit comprend 12 pig-tails, 
trié selon le code couleur DIN. Une étiquette avec des 
valeurs de mesure appropriées est fixée sur chaque pig-tails. 
Les prises sont conformes à la catégorie de qualité B. Les 
normes de qualité EasyLan® sont disponibles aux pages 144 
et 145.

Caractéristiques

Types de fi bres OM3, OM4, OM5, OS2
Types de prises  SC/LC/ST/FC/E-2000®

Schéma couleur  selon VDE 0888
Polis PC (MM) / UPC (SM), APC (SM)
Plage de température -20°C à +70°C
Longueur par pig-tails  2,0 m

Désignation N° Cde
Kit de pig-tails 1x12 LC OM3 LVBFP12LCOM3

Kit de pig-tails 1x12 LC OM4 LVBFP12LCOM4

Kit de pig-tails 1x12 LC OM5 LVBFP12LCOM5

Kit de pig-tails 1x12 LC OS2/PC LVBFP12LCOS2

Kit de pig-tails 1x12 LC OS2/APC LVBFP12LCOS2APC

Kit de pig-tails 1x12 SC OM3 LVBFP12SCOM3

Kit de pig-tails 1x12 SC OM4 LVBFP12SCOM4

Kit de pig-tails 1x12 SC OM5 LVBFP12SCOM5

Kit de pig-tails 1x12 SC OS2/PC LVBFP12SCOS2

Kit de pig-tails 1x12 SC OS2/APC LVBFP12SCOS2APC

Kit de pig-tails 1x12 ST OM3 LVBFP12STOM3

Kit de pig-tails 1x12 ST OM4 LVBFP12STOM4

Kit de pig-tails 1x12 ST OM5 LVBFP12STOM5

Kit de pig-tails 1x12 ST OS2/PC LVBFP12STOS2

Kit de pig-tails 1x12 FC OM3 LVBFP12FCOM3

Kit de pig-tails 1x12 FC OM4 LVBFP12FCOM4

Kit de pig-tails 1x12 FC OM5 LVBFP12FCOM5

Kit de pig-tails 1x12 FC OS2/PC LVBFP12FCOS2

Désignation N° Cde
Kit de pig-tails 1x12 E-2000® H+S OM3 LVBFP12E2HOM3

Kit de pig-tails 1x12 E-2000® H+S OM4 LVBFP12E2HOM4

Kit de pig-tails 1x12 E-2000® H+S OM5 LVBFP12E2HOM5

Kit de pig-tails 1x12 E-2000® H+S OS2 / PC LVBFP12E2HOS2

Kit de pig-tails 1x12 E-2000® H+S OS2 / APC LVBFP12E2HOS2APC

Kit de pig-tails 1x12 LSH s4u OM3 LVBFP12E2SOM3

Kit de pig-tails 1x12 LSH s4u OM4 LVBFP12E2SOM4

Kit de pig-tails 1x12 LSH s4u OM5 LVBFP12E2SOM5

Kit de pig-tails 1x12 LSH s4u OS2 / PC LVBFP12E2SOS2

Kit de pig-tails 1x12 LSH s4u OS2 / APC LVBFP12E2SOS2APC

Kit de pig-tails 1x12 LSH  s4u OS2 / APC 0,1dB LVAFP12E2SOS2APC

Kit de pig-tails grade C Sur demande

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Exemple : 
Kit de pig-tails de fi bre 1x12 LC OS2/UPC
LVBFP12LCOS2
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Traversée LC

Traversée FO LC Quad polymère, standard

Traversée FO LC quad, polymère, en version multimode et 
singlemode.

Traversée FO LC Quad polymère, premium

Traversée FO LC quad, polymère, en version multimode et 
singlemode.

Traversée FO LC Quad polymère, standard N° Cde

SM polymère  boîtier céramique bleu OS2 SLVZAS22QPBL

SM APC polymère  boîtier céramique vert OS2 SLVZAA22QPGN

MM polymère phosphore bronze boîtier aqua OM3 SLVZAM22QPAQ

MM polymère phosphore bronze boîtier violet bruyère OM4 SLVZAM22QPEV

MM polymère  céramique phosphore bronze boîtier vert citron OM5 SLVZAM22QPLG

Traversée FO LC Quad polymère, premium N° Cde

SM polymère  boîtier céramique bleu OS2 PLVZAS22QPBL

SM APC polymère  boîtier céramique vert OS2 PLVZAA22QPGN

MM polymère phosphore bronze boîtier aqua OM3 PLVZAM22QPAQ

MM polymère phosphore bronze boîtier violet bruyère OM4 PLVZAM22QPEV

MM polymère  céramique phosphore bronze boîtier vert citron OM5 PLVZAM22QPLG

Traversée FO LC Duplex polymère, standard N° Cde

SM polymère  boîtier céramique bleu OS2 SLVZAS22DPBL

SM APC polymère  boîtier céramique vert OS2 SLVZAA22DPGN

MM polymère phosphore bronze boîtier aqua OM3 SLVZAM22DPAQ

MM polymère phosphore bronze boîtier violet bruyère OM4 SLVZAM22DPEV

MM polymère  céramique phosphore bronze boîtier vert citron OM5 SLVZAM22DPLG

Traversée FO LC Duplex polymère, premium N° Cde

SM polymère  boîtier céramique bleu OS2 PLVZAS22DPBL

SM APC polymère  boîtier céramique vert OS2 PLVZAA22DPGN

MM polymère phosphore bronze boîtier aqua OM3 PLVZAM22DPAQ

MM polymère phosphore bronze boîtier violet bruyère OM4 PLVZAM22DPEV

MM polymère  céramique phosphore bronze boîtier vert citron OM5 PLVZAM22DPLG

Traversée FO LC Duplex polymère, standard

Traversée FO LC duplex polymère en version multimode, 
singlemode et singlemode APC.

Traversée FO LC Duplex polymère, Premium

Traversée FO LC duplex polymère en version multimode, 
singlemode et singlemode APC.
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Traversée SC

Traversée FO SC Duplex polymère, standard

Traversée FO SC duplex métal en version multimode, single-
mode et singlemode APC.
Boîtier polymère
Centreur  céramique ou phosphore bronze

Singlemode Couleur : BL
APC Couleur : GN
OM3 Couleur : AQ
OM4 Couleur : EV
OM5 Couleur : LG

Traversée FO SC Duplex polymère, premium

Traversée FO SC duplex métal en version multimode, single-
mode et singlemode APC.
Boîtier polymère
Centreur  céramique ou phosphore bronze

Singlemode Couleur : BL
APC Couleur : GN
OM3 Couleur : AQ
OM4 Couleur : EV
OM5 Couleur : LG

Désignation N° de commande
Traversée standard SC-Duplex SM polymère phosphore bronze boîtier bleu OS2 SLVZAS11DPBL

Traversée standard SC-Duplex SM APC polymère  céramique boîtier vert OS2 SLVZAA11DPGN

Traversée standard SC-Duplex MM polymère phosphore bronze boîtier aqua OM3 SLVZAM11DPAQ

Traversée standard SC-Duplex MM polymère phosphore bronze boîtier violet bruyère OM4 SLVZAM11DPEV

Traversée standard SC-Duplex MM polymère phosphore bronze boîtier vert citron OM5 SLVZAM11DPLG

Traversée premium SC-Duplex SM polymère phosphore bronze boîtier bleu OS2 PLVZAS11DPBL

Traversée premium SC-Duplex SM APC polymère  céramique boîtier vert OS2 PLVZAA11DPGN

Traversée premium SC-Duplex MM polymère phosphore bronze boîtier aqua OM3 PLVZAM11DPAQ

Traversée premium SC-Duplex MM polymère phosphore bronze boîtier violet bruyère OM4 PLVZAM11DPEV

Traversée premium SC-Duplex MM polymère phosphore bronze boîtier vert citron OM5 PLVZAM11DPLG
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Traversée ST, FC, MU 

Désignation N° Cde
Traversée standard ST Simplex métal MM SW Phosh.bronze boîtier LVZAM33SM

Traversée standard ST Simplex métal SM GB céramique boîtier LVZAS33SM

Traversée FO MU-Duplex polymère Multimode LZAM55DPH

Traversée FO MU-Duplex polymère Singlemode LZAS55DPH

Traversée FO MU-Duplex polymère Singlemode-APC LZAA55DPH

Désignation N° Cde
Traversée premium FC/PC Simplex métal MM SW phosh. bronze LVZAM88SM

Traversée premium FC/PC Simplex métal SM GB phosh. bronze LVZAS88SM

Traversée FO MU-8 fois polymère Multimode LZAM55QPH

Traversée FO MU-8 fois polymère Singlemode LZAS55QPH

Traversée FO MU-8 fois polymère Singlemode-APC LZAA55QPH

Traversée FO MU duplex polymère

Adaptateur FO MU duplex polymère (mini SC duplex) 
en multimode et  singlemode.
Boîtier polymère
Multimode Couleur : BG
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN

Traversée FO MU 8 fois polymère

4 adaptateurs FO MU duplex polymère (mini SC duplex) 
en multimode et singlemode.
Boîtier polymère
Centreur  céramique ou phosphore bronze
Multimode Couleur : BG
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN

Traversée FO ST simplex métal

Traversée FO ST simplex, métal, en version multimode et 
singlemode.
Boîtier métal
Centreur  céramique ou phosphore bronze
Multimode Couleur : noir Manchon : Pb
Singlemode Couleur : vert bleu Manchon : cér.

Traversée FO FC/PC simplex métal

Traversée FO FC/PC simplex, métal, en multimode et 
singlemode.
Boîtier métal
Centreur  céramique ou phosphore bronze
Multimode Couleur : noir Manchon : Pb
Singlemode Couleur : vert bleu Manchon : cér.
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Traversée E-2000®

Traversée FO E-2000® simplex vissable H+S

Traversée FO E-2000® simplex polymère en multimode, 
singlemode et singlemode APC.
Fabricant Huber+Suhner
Boîtier  polymère dans 3 couleurs différentes
Multimode Couleur : BG
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN

Traversée FO E-2000® compact duplex enfichage H+S

Traversée FO E-2000® compact duplex polymère en multimode, 
singlemode et singlemode APC.
Fabricant Huber+Suhner
Boîtier  polymère dans 3 couleurs différentes
Multimode Couleur : BG
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN

Désignation N° Cde
E-2000®-Compact enfi chable MM beige H+S LZA344CP

E-2000®-Compact enfi chable SM bleu H+S LZAS44CP

E-2000®-Compact enfi chable SM-APC vert H+S LZAA44CP

LSH-Compact enfi chable  MM NOIR s4u LZAM25CP

LSH-Compact enfi chable SM bleu s4u LZAS25CP

LSH-Compact enfi chable SM-APC vert s4u LZAA25CP

Traversée FO LSH-Simplex vissables s4u

Traversée FO LSH-Simplex vissable disponible dans les 
designs multimode, singlemode et singlemode APC. 
Fabricant : success4u.
Boîtier polymère dans 3 couleurs différentes
Multimode Couleur : SW
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN

Traversée FO LSH compact enfichage s4u

Traversée FO LSH compact enfi chage disponible dans les 
designs multimode, singlemode et singlemode APC. 
Fabricant : success4u.
Boîtier polymère dans 3 couleurs différentes
Multimode Couleur : SW
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN

Désignation N° Cde 
E-2000®-Simplex vissable MM beige H+S LZAM44SP

E-2000®-Simplex vissable SM bleu H+S LZAS44SP

E-2000®-Simplex vissable SM-APC vert H+S LZAA44SP

LSH-Simplex vissable MM noir s4u LZAM15SP

LSH-Simplex vissable SM noir s4u LZAS15SP

LSH-Simplex vissable SM-APC vert s4u LZAA15SP

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
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Obturateur LC, SC

Cache FO SC duplex

Protection anti-poussière à fermeture automatique pour 
adaptateur duplex SC.
Boîtier  polymère dans 5 couleurs différentes
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN
OM3 Couleur : AQ
OM4 Couleur : EV
OM5 Couleur : LG

Cache FO SC/LC

Protection anti-poussière à fermeture automatique pour 
adaptateur duplex SC simplex et LC duplex.
Boîtier  polymère dans 5 couleurs différentes
Singlemode Couleur : BL
Singlemode-APC Couleur : GN
OM3 Couleur : AQ
OM4 Couleur : EV
OM5 Couleur : LG

Désignation N° Cde
Cache FO SC/LC Singlemode LZZS1XSPBL

Cache FO SC/LC Singlemode-APC LZZS1XSPGN

Cache FO SC/LC OM3 LZZM1XSPAQ

Cache FO SC/LC OM4 LZZM1XSPEV

Cache FO SC/LC OM5 LZZM1XSPLG

Désignation N° Cde 
Cache FO SC-Duplex Singlemode LZZS1XDPBL

Cache FO SC-Duplex Singlemode-APC LZZS1XDPGN

Cache FO SC-Duplex OM3 LZZM1XDPAQ

Cache FO SC-Duplex OM4 LZZM1XDPEV

Cache FO SC-Duplex OM5 LZZM1XDPLG
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Plaque type FO SC Duplex

Plaque type FO STPlaque type FO SC/LC

Plaque type FO E-2000®-Compact

Accessoires

Vis et écrous à cage

Kit de fi xation 19" M6 incl. 
- 4x écrous à cage
- 4x vis et rosette (diamètre extérieur 12,5 mm)

Unité de conditionnement :  dans un sac en plastique

Vis de fixation FO GeFu M2,5x6

Vis de fi xation pour traversées en métal et en polymère M2,5x6 
DIN 7985. La masse de nos traversées est équipée d'un système 
d’attache. Cependant, à des fi ns de fi xation, nous 
recommandons une fi xation supplémentaire en utilisant des vis. 
Veuillez garder cela à l’esprit lorsque vous passez votre commande.
Unités :  100 pièces/emballage

Obturateur type FO SC duplex / SC/ LC / ST

Obturateurs types polymère pour fermer les ports SC 
duplex/SC simplex et LC duplex/ST non utilisés dans les 
panneaux frontaux. Couleur : noir.

Presse-étoupe M20 ou M25

Presse-étoupe M20 ou M25 pour montage dans des pan-
neaux patch et des boîtiers d'épissure. 

Désignation N° de commande

Vis et écrous à cage, kit en sac plastique de 4 pièces. AVZ4SUKM

Presse-étoupe M20 LVZZKVS20

Presse-étoupe M25 LVZZKVS25

Obturateur type FO SC-Duplex LZZ010DP

Obturateur type FO SC/LC LZZ010SP

Obturateur type FO ST LZZ030SP

Obturateur type FO E-2000®-Compact LZZ020DP

E-2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH
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Cette fi che de données de câbles est valable pour tous 
les câbles Patch en cuivre et en fi bre optique (sauf si des 
tolérances de longueur différentes sont défi nies) :  

Défi nition des tolérances 
Longueurs de câble < 5,01 m - 0,00 m / + 0,07 m
Longueurs de câble > 5,00 m +/- 1 %

Les données suivantes sont valables pour tous les câbles 
Cu, Cu-H.D.S. Et FO-H.D.S. :

Tolérances de longueur de câbles prêts à l’emploi

Longueur de câble Longueur de câble

La présente instruction décrit la norme ZVK et est valable pour au moins 
98 % des câbles préassemblés. En outre, des variations peuvent être auto-
risées si les tolérances sont dépassées. Une autorisation de variation peut 
être attribuée si les tolérances sont dépassées d'un maximum de 2 cm dans 
un maximum de 2 % des câbles.
Les écarts par rapport à cette fi che de données doivent être défi nis par écrit.
Une note écrite doit être jointe à toutes les commandes si une défi nition 
différente ou des spécifi cations de clients est/sont appliquée(s).

Les données suivantes sont valables pour tous les câbles 
Cu, Cu-H.D.S. Et FO-H.D.S. :

Tolérances de longueur de câbles prêts à l’emploi

Longueur de câble Longueur de câble

Couleur beige blanc jaune orange rouge violet bleu. vert aqua gris noir

Code BG WH YE OR RD VI BL GN AQ GR BK

RAL 1001 9003 1021 2003 3000 4003 5015 6016 6027 7035 9005

Codes couleur pour câble et protection (similaire couleurs RAL)

Longueur de câble Longueur min. Longueur max.
0,50 0,50 0,57
1,00 1,00 1,07
1,50 1,50 1,57
2,00 2,00 2,07
2,50 2,50 2,57
3,00 3,00 3,07
4,00 4,00 4,07
5,00 5,00 5,07

Longueur min. -1% Longueur max. 1%
10,00 9,90 10,10
15,00 14,85 15,15
20,00 19,80 20,20

Tous les chiffres en mètres

La spécifi cation de longueur à la livraison est défi ni comme 
étant mesurée de la face du connecteur (ou de la prise) à la 
face du connecteur (ou de la prise).

Spécifi cations des tolérances
Longueurs de câble inférieures/égales à 5 m  =  +/- 10 cm
Longueurs de câble de 5,01 m à ∞  =  +/- 2 %

Tolérances de longueur de câbles prêts à l’emploi
Codes couleur pour câble et protection
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Technologie FO : Qualité EasyLan standard 
(qualité premium et standard)

Exigences pour les paramètres de transmission des connecteurs FO : 

La norme IEC 61753-1 défi nit les paramètres de transmission pour les connecteurs singlemode FO. Ils sont divisés 
comme suit :
catégorie A à catégorie D pour la perte d’insertion, et catégorie 1 à catégorie 4 pour la perte en retour.

La norme ci-dessus fait référence au singlemode, cependant elle peut également s'appliquer au multimode en termes 
de perte d'insertion (IL).

Les produits EasyLan® premium atteignent 97 % de conformité par rapport aux valeurs seuils de la catégorie B ou de 
la catégorie MM2 ou SM2. Les produits EasyLan® standard atteignent 97 % de conformité par rapport aux valeurs 
seuils de la catégorie B ou de la catégorie MM3 ou SM2.
Ces normes de qualité élevées sont possible uniquement grâce à ce qui suit :
- Design frontal UPC (par ex. -20 dB de perte en retour en moins qu’un PC)
- Certifi cation par le leader du marché dans le domaine des connecteurs FO
- Appareils d'assemblage et de polissage de pointe
- Utilisation exclusive de fi bres premium pour les leaders du marché
- Supervision interférométrique de la production

1. Caractéristiques techniques des connecteurs FO (performance selon IEC 61753-1)

La catégorie A est destinée uniquement pour SM, et en plus du traitement spécial, nécessite également des connecteurs
et des fi bres qui sont approuvés pour la catégorie A.

La catégorie B peut uniquement être atteinte à 100 % par le réglage des fi bres. En utilisant des connecteurs à fi bre 
optique de grande qualité, nous atteignons actuellement la catégorie B avec une probabilité > 97 %.

La catégorie X correspond aux exigences de la norme EN 50173 ; les valeurs ne doivent pas être inférieures à cette 
norme. 

Par conséquent, la catégorie D est uniquement autorisée pour les applications sur une base non stan-
dard, par ex. les applications qui impliquent des capteurs.

1.1 Perte d'insertion (IL) :

Perte d'insertion (IL) 
Mesure selon IEC 61300-3-34

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie X
selon EN 50173

Catégorie D

Atténuation 97 % ≤ 0,1 dB ≤ 0,25 dB ≤ 0,50 dB ≤ 0,75 dB ≤ 1,00 dB
Atténuation typique ≤ 0,1 dB ≤ 0,12 dB ≤ 0,25 dB ≤ 0,35 dB ≤ 0,50 dB
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La catégorie SM1 est obtenue uniquement par un polissage d'angle (8°). Pour les catégories 1 à 3 (SM et MM), 
un traitement de surface supplémentaire est nécessaire. 

La catégorie SMX correspond aux exigences de la norme EN 50173 ; les valeurs ne doivent pas être inférieures 
à cette norme. 

2. Caractéristiques techniques des accouplements FO - accouplements premium et standard   
 (performance selon IEC 61753-1)

La catégorie A n’est actuellement pas défi nie dans la norme IEC 61753-1.

La catégorie X correspond aux exigences de la norme EN 50173 ; les valeurs ne doivent pas être inférieures à cette 
norme. La perte en retour ne doit pas varier pendant le branchement répété du connecteur.

Sources :  Norme IEC 61731-1-X, norme IEC 61300-3-X, norme EN 50173

Statut :  10,2015

1.2 Perte en retour (RL)

Perte en retour (RL) pour singlemode (SM)
Mesure selon IEC 61300-3-6

Catégorie 
SM1

Catégorie 
SM2

Catégorie 
SM3

Catégorie 
SM4

Catégorie SMX
selon EN 50173

Atténuation (RL) ˃ 65dB branché
≥ 15 dB dé-
    branché

˃ 45 dB ˃ 35 dB ˃ 26 dB ˃ 20 dB

Perte en retour (RL) pour multimode (MM)
Mesure selon IEC 61300-3-6

Catégorie 
MM1

Catégorie 
MM2

Catégorie 
MM3

Catégorie 
MM4

Catégorie MMX
selon EN 50173

Atténuation (RL) -- ˃ 40 dB ˃ 35 dB ˃ 30 dB ≥ 20 dB

Perte d'insertion (IL)
Mesure selon IEC 61300-3-34

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie X
selon EN 50173

Matériau du manchon N/R Céramique Céramique Céramique Phosphore
Bronze

Variation d'atténuation maximum N/R ≤ 0,20 dB ≤ 0,20 dB ≤ 0,20 dB ≤ 0,30 dB
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Abréviation type 
Classifi cation des éléments structurels dans les câbles FO selon IEC 0888

 1 Type de câble
A Câble extérieur
I Câble intérieur
U Câble universel

 2 Structures 
V Structure serrée
D Structure libre avec gel
W Structure libre avec gel

 6 Gaine extérieure
B Renforcement

BY Renforcé avec un manchon de protection en PVC
B2Y Renforcé avec un manchon de protection en PVC

 7 Nombre de fi bres
  Nombre de câbles à tube lâche x nombre de fi bres par câble à tube lâche

 8 Design 
A Câble extérieur
E Singlemode fi bre
G Multimode fi bre

 11 Coeffi cient d'atténuation en dB/km

 12 Longueur d’onde
B 850 nm (multimode)
F 1300 nm (multimode, singlemode)
H 1550 nm (singlemode)

13 Bande passante en MHz pour 1 km (multimode), 
  Dispersion en ps/nm x km (singlemode)

 14 Structure
 LG Entrepôt

 5 Gaine extérieure
H Gaine LSOH
Y Gaine PVC

2Y Gaine PE

  
(ZN)2Y  Gaine PE avec éléments de soulagement de traction non métalliques 

(ZN)(L)2Y Gaine PE plastifi ée avec éléments de soulagement de traction non métalliques
(ZN)(SR)2Y Gaine en acier feuilleté avec éléments de soulagement de traction non métalliques

 3 Élément de câblage
S Élément de câblage métallique

 4 Rembourrage
F Matériau de remplissage pour rembourrage de cavités dans le centre du câble
Q Élément source (non VDE)

H Structure libre sans gel
M Mini-faisceau (non VDE)

 9 Diamètre
  Diamètre de champ en µm pour fi bres singlemode (9 µm)
  Diamètre central en µm pour fi bres multimode (50 µm ou 62,5 µm)

 10 Daimètre de la gaine en µm (125 µm)

Technologie FO :  
Abréviation type, classifi cation des éléments structurels
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Technologie FO :  
Codes couleur

Code couleur FO pour les centres de tubes libres selon VDE 0888

Code couleur fi bre selon IEC 60304

rouge

vert

bleu

jaune

blanc

gris

brun

mauve

turquoise

noir

orange

rose

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

rouge/noir

vert/noir

bleu/noir

jaune/noir

blanc/noir

gris/noir

brun/noir

mauve/noir

turquoise/noir

transparent/noir

orange/noir

rose/noir

N° de fi bre  Couleur de fi bre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Les câbles à fi bre optique contiennent généralement des 
fi bres optiques avec un revêtement coloré pour permettre de 
les distinguer. La norme IEC 60304 comprend un code cou-
leur pour les câbles jusqu’à 24 fi bres optiques, voir tableau 

1. Il existe d’autres schémas pour l’identifi cation basée sur la 
couleur des fi bres optiques. Si les câbles ne contiennent pas 
de fi bres optiques à code couleur, un système d’identifi cation 
optique doit être utilisé pour remplir les exigences.

Code couleur des brins

Type de brin Couleur du faisceau de câbles

Décompte des brins

Direction des brins

Suivi des brins

Suivi des brins

Suivi des brins

Éléments de remplissage

rouge

vert

blanc

vert clair

bleu

noir

3020

6018

9016

6019

5015

9005

tout

tout

E09 / 125

G50 / 125

G62 / 125

9005

N° RAL Type de fi bre

N° de fi bre   Couleur de fi bre/ Couleur de bague
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Nos produits sont expédiés par envoi de colis ou transporteur. Nous serons heureux de livrer votre commande directement à vos 
clients dans un emballage neutre et avec votre bordereau de livraison.

Sous réserve de modifi cations techniques et d’erreurs.

Toutes les dimensions sont des chiffres approximatifs.

Toutes les images et les textes sont protégés par un droit de propriété intellectuelle. L’utilisation d’extraits est autorisée unique-
ment avec une autorisation écrite expresse. Pour obtenir des informations concernant les droits de propriété intellectuelle et les 
sources mentionnées, veuillez contacter notre service client.

Toutes les informations dans cette publication correspondent à l’état actuel des connaissances, néanmoins, cela ne doit en aucun 
cas être considéré comme une garantie de propriétés spécifi ques ou d’adéquation pour un objet particulier. Si vous avez des questions 
concernant l'adéquation pour des applications spécifi ques, veuillez contacter notre service de gestion des produits.

Notes supplémentaires


