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Câble Patch RJ45 DualBoot® U/UTP
Cat. 6A ISO/IEC, non blindé
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Câble de raccordement RJ45/RJ45, blindé, brochage 1:1 
avec revêtement DualBoot®, protection de déverrouillage 
incluse. Ce câble Patch a été développé spécialement pour 
une utilisation dans les bureaux et dans les centres infor- 
matiques.
Les prises sont optimisées pour des utilisations dans des 
commutateurs à haute densité. Un soulagement de traction 
est obtenu grâce au manchon DualBoot® et le blocage des 
languettes de retenue est exclu.
L’attribution du service peut également être effectuée  
rétroactivement en fixant des marquages de couleur  
(accessoires spéciaux).

Normes

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Téléphone

Caractéristiques

Gaine FRNC : IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;  
 IEC 61034
Couleur  gris, bleu
Couleur du passe-câble  gris, bleu
Valeurs électriques Cat. 6A ISO/IEC 2ème FPDAM 2 pour  
 ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-4)
Prise saCon®

Caractéristiques chimiques Sans substances dangereuses selon 
 RoHS 2002/95/CE
Unité de conditionnement jusqu’à 5 m de longueur : 5 unités dans  
 un sac plastique 
 plus de 5 m de longueur : emballage individuel
Clé de longueur quatre derniers chiffres dans le code de  
 commande = longueur du cordon en dm
Longueurs standard 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m ;  
 autre longueur sur demande

Désignation N° de commande
Câble patch DualBoot®, cat. 6A , ISO/IEC, non blindé, gris CP1XGDBDBxxxx

Câble patch DualBoot®, cat. 6A , ISO/IEC, non blindé, bleu CP1XBDBDBxxxx

xxxx = longueur en dm


