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Câble Patch RJ45 SolidCon S/FTP AWG23 
Cat. 6A ISO/IEC, blindé

Prévu principalement pour une utilisation dans les applica-
tions PoE (comme les points d'accès).
L’avantage de ce câble est qu’il permet de couvrir des distances 
plus importantes et sa capacité technique est plus élevée.

Normes

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB ; ISDN ; ATM ; Téléphone

Caractéristiques

Câble AWG23/1 - S/FTP
Couleur orange
Couleur du connecteur blanc-transparent
Cosse noir
Spécifications électriques Cat. 6A ISO/IEC
Unité de conditionnement jusqu’à 5 m de longueur : 5 unités dans  
 un sac plastique 
 plus de 5 m de longueur : emballage individuel
Clé de longueur quatre derniers chiffres dans le code de  
 commande = longueur du cordon en dm
4PPoE IEEE 802.3bt

Désignation N° de commande
Câble Patch AWG23 RJ45, SolidCon, orange, 1 m CP1PoEBQSQS0010

Câble Patch AWG23 RJ45, SolidCon, orange, 2 m CP1PoEBQSQS0020

Câble Patch AWG23 RJ45, SolidCon, orange, 3 m CP1PoEBQSQS0030

Câble Patch AWG23 RJ45, SolidCon, orange, 5 m CP1PoEBQSQS0050

Câble Patch AWG23 RJ45, SolidCon, orange, 7,5 m CP1PoEBQSQS0075

Câble Patch AWG23 RJ45, SolidCon, orange, 10 m CP1PoEBQSQS0100


