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Câble Patch RJ45 Tera™
1 paire, non blindé

Selon les exigences, les câbles patch et de raccordement 
sont équipés d’1 paire non blindée de prises Tera™, RJ45 
ou RJ11/RJ12, les prises RJ45 comporte un manchon de 
protection anti-torsion. Le câble est proposé en version FR / 
LSOH ou FR / PVC et est adapté à l’application.

Normes

Téléphone

Caractéristiques

Câble FR / LSOH ou FR / PVC
Couleur  gris 
Propriétés chimiques Sans substances dangereuses selon  
 RoHS 2002/95/CE
Unité de conditionnement jusqu’à 5 m de longueur : 5 unités dans  
 un sac plastique 
 plus de 5 m de longueur : emballage individuel
Clé de longueur quatre derniers chiffres dans le code de  
 commande = longueur du cordon en dm

Désignation N° de commande
Câble Patch Tera™ / Tera™, 1 paire, non blindé, gris CP1ZSXSXSxxxx

Câble Patch Tera™ / RJ45, 1 paire, non blindé, gris CPSZSXSFSxxxx

Câble Patch Tera™ / RJ11/RJ12, 1 paire, non blindé, gris CPSZAXSWxxxx

Tera™ est une marque commerciale déposée de Siemon Company xxxx = longueur en dm


