
71  www.zvk.fr

Câ
bl

e 
Pa

tc
h

Cu

Câble Patch RJ45, VarioBoot S/FTP
Cat. 6, classe EA, blindé

Désignation N° de commande
Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, blanc CP1OWTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, noir CP1OSTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, gris CP1OATSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, rouge CP1ORTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, jaune CP1OYTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, vert CP1OGTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, bleu CP1OBTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, turquoise CP1OTTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, violet CP1OVTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, orange CP1OOTSTSxxxx

Câble Patch Cat. 6, catégorie EA (ISO/IEC), VarioBoot, gris PUR CP1PATSTSxxxx

xxxx = longueur en dm

Câble de raccordement RJ45/RJ45 blindé, brochage 1:1 avec 
des prises à angle ajustable. Ce câble Patch a été développé 
pour une utilisation dans les bureaux et dans les centres 
informatiques. Le câble utilisé avec son blindage combiné 
(PiMf + tresse) ainsi que la prise RJ45 blindée à 360° offre 
un degré élevé de sécurité des données.
Le câble Patch VarioBoot propose neuf variantes de sorties 
différentes du fait de la rotation facile du passe-câble autour 
du logement de la prise. Une disposition droite et une 
disposition à 45° ou à 90° est possible. Cela signifie que les 
sorties peuvent être adaptées individuellement.

Normes

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Téléphone

Caractéristiques

Gaine FRNC : IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;  
 IEC 61034
Couleur du passe-câble noir
CEM Blindage combiné (PiMf + maille)/ 
 prise selon EN 60603-7 avec blindage 360°
Caractéristiques chimiques Sans substances dangereuses selon  
 RoHS 2002/95/CE
té de conditionnement jusqu’à 5 m de longueur : 5 unités dans  
 un sac plastique 
 plus de 5 m de longueur : emballage individuel
Clé de longueur quatre derniers chiffres dans le code de  
 commande = longueur du cordon en dm
Longueurs standard 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m ;  
 autre longueur sur demande
4PPoE IEEE 802.3bt


