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Câble Patch VoIP RJ45 S/FTP  
Cat. 6A ISO/IEC, blindé

Câble de raccordement RJ45/RJ45 blindé avec brochage 1:1. 
Une prise saCon avec surmoulage dual-boot est utilisé 
d’un côté. De l’autre côté, un connecteur RJ45 hautement 
compact est utilisé. Ce câble a été développé spécialement 
pour l’application VoIP étant donné qu’un espace très réduit 
est disponible pour la prise sur les téléphones VoIP. 
Le câble utilisé offre une sécurité maximale des données via 
son blindage combiné (PiMf + tresse), ainsi que grâce à ses 
prises RJ45 blindées à 360°.

Normes

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Téléphone

Caractéristiques

Gaine / Couleur FRNC/LSOH (Protection antitorsion  
 Tera™ noir / RJ45 couleur)
CEM Blindage combiné (PiMF + tresse) / prise 
 selon EN 60603-7 avec blindage 360°
Propriétés chimiques Sans substances dangereuses selon  
 RoHS 2002/95/CE
Unité de conditionnement jusqu’à 5 m de longueur : 5 unités dans  
 un sac plastique 
 plus de 5 m de longueur : emballage individuel
Clé de longueur quatre derniers chiffres dans le code de  
 commande = longueur du cordon en dm

Désignation N° de commande
Câble Patch VoIP Cat. 6A (ISO/IEC), blindé, noir, 1 m CPVoIPISCSOS0010

Câble Patch VoIP Cat. 6A (ISO/IEC), blindé, noir, 2 m CPVoIPISCSOS0020

Câble Patch VoIP Cat. 6A (ISO/IEC), blindé, noir, 3 m CPVoIPISCSOS0030

Câble Patch VoIP Cat. 6A (ISO/IEC), blindé, noir, 5 m CPVoIPISCSOS0050

Câble Patch VoIP Cat. 6A (ISO/IEC), blindé, noir, 7,5 m CPVoIPISCSOS0075

Câble Patch VoIP Cat. 6A (ISO/IEC), blindé, noir, 10 m CPVoIPISCSOS0100


