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Module d'épissure coulissant  
pour boîtier rackable 19" 3U/7HP

Désignation N° Cde
6x SC-Duplex G50/125 OM3 LVSB06SCD03

6x SC-Duplex G50/125 OM4 LVSB06SCD04

6x SC-Duplex G50/125 OM5 LVSB06SCD05

6x SC-Duplex E09/125 OS2 LVSB06SCD00

6x SC-Duplex / APC E09/125 OS2 LVSB06SCD09

6x LC-Duplex G50/125 OM3 LVSB06LCD03

6x LC-Duplex G50/125 OM4 LVSB06LCD04

6x LC-Duplex G50/125 OM5 LVSB06LCD05

6x LC-Duplex E09/125 OS2 LVSB06LCD00

6x LC-Duplex / APC E09/125 OS2 LVSB06LCD09

6x LC-Quad G50/125 OM3 LVSB06LCQ03

6x LC-Quad G50/125 OM4 LVSB06LCQ04

6x LC-Quad G50/125 OM5 LVSB06LCQ05

6x LC-Quad E09/125 OS2 LVSB06LCQ00

6x LC-Quad / APC E09/125 OS2 LVSB06LCQ09

Désignation N° Cde
12x E2000® H+S G50/125 OM3 LVSB12HUS03

12x E2000® H+S G50/125 OM4 LVSB12HUS04

12x E2000® H+S G50/125 OM5 LVSB12HUS05

12x E2000® H+S E09/125 OS2 LVSB12HUS00

12x E2000® / APC H+S E09/125 OS2 LVSB12HUS09

12x LSH s4u G50/125 OM3 LVSB12S4U03

12x LSH s4u G50/125 OM4 LVSB12S4U04

12x LSH s4u G50/125 OM5 LVSB12S4U05

12x LSH s4u E09/125 OS2 LVSB12S4U00

12x LSH / APC s4u E09/125 OS2 LVSB12S4U09

12x ST G50/125 Multimode LVSB12STMM

12x ST E09/125 Singlemode LVSB12STSM

Kit de marquage pour modules coulissants 7U BGT AVZBTK112

Un modèle des bandes de marquage 
est disponible sur notre site Internet 
www.easylan.de

E2000® est une marque commerciale déposée de Diamond GmbH

Les traversées, les cassettes d'épissure et les surlongueurs sont 
installés dans les espaces les plus restreints en respectant le 
rayon de courbure minimum de > 50 mm. Les modules peuvent 
être équipés individuellement avec tous les raccords Simplex 
et Duplex courants et peuvent accueillir jusqu’à 24 fibres. La 
cassette d'épissure et la cassette de surlongueur sont montées 
sur le support de modules. Des obturateurs peuvent être mis 
sur les ports non utilisés. Fixation du module en utilisant des vis 
captives. Les modules coulissants comportent une solution de 
repérage et seront livrés avec une bande de marquage déjà 
installée et une fiche DIN A6 préperforée déjà fixée, avec 14 
bandes de marquage. Ils peuvent aussi être achetés en kit.  
Ce kit inclut ce qui suit :
1 x bande de marquage
1 x fiche DIN A6 préperforée avec 14 bandes de marquage

Caractéristiques

Matériau aluminium
Design Les modules coulissants peuvent être livrés  
 prêts pour l'épissure ou non équipés.
Domaine d’application Coulissant dans un support d’assemblage
Dimensions de la plaque frontale  Système coulissant 3U/7HP
Style  6 x SC-Duplex / 6 x LC-Duplex / 

12 x E2000® / 12 x ST / 12 x LSH

Équipé avec des  
bandes de marquage


