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Terminaison de câble preLink®

AWG 24-22, AWG 27-26

Terminaison de câble preLink® 
AWG 24 – 22 pour câble d'installation

Utilisé pour connecter les câbles d’installation avec un câble 
solide dans la gamme AWG 24 – AWG 22. Les contacts 
IDC innovants assurent des contacts dans une technologie 
10 Gigabits qui restent stable à long terme et qui sont 
résistants aux vibrations. Les fiches créent la base pour une 
configuration avancée comme Cat. 6 catégorie EA et Cat. 
6A ISO/IEC avec et sans fonction de clignotement. 

Caractéristiques

Construction plastique avec raccord de déplacement  
 d'isolation
Couleur jaune transparent
Application : câble d'installation avec un câble solide,  
 AWG 24 à AWG 22 et flex.
 La fiche comporte un petit guide  
 d'installation similaire à un drapeau  
 avec des codes couleur pour la broche  
 selon EIA/TIA 568 A et B.

Conditionnement 24 pcs. dans un sac plastique

Terminaison de câble preLink® 
AWG 27 – 26 pour câble Flex

Pour connecter des câbles flexibles dans la gamme AWG 27 
– AWG 26. Les contacts IDC innovants assurent des contacts 
dans une technologie 10 Gigabits qui restent stable à long 
terme et qui sont résistants aux vibrations. Les fiches créent 
la base pour une configuration avancée comme Cat. 6  
catégorie EA et Cat. 6A ISO/IEC avec et sans fonction de 
clignotement. 

Caractéristiques 

Construction plastique avec raccord de déplacement  
 d'isolation
Couleur blanc transparent
Application : Câble Flex AWG 27 – AWG 26
 La fiche comporte un petit guide  
 d'installation similaire à un drapeau  
 avec des codes couleur pour la broche  
 selon EIA/TIA 568 A et B.

Conditionnement 24 pcs. dans un sac plastique

Désignation N° Cde
Terminaison de câble preLink® pour câble d'installation CKPK1001

Désignation N° Cde
Terminaison de câble preLink® pour câble Flex CKPK6001


